
10kv耐压高压绝缘橡胶垫

产品名称 10kv耐压高压绝缘橡胶垫

公司名称 河北庞达电力科技有限公司

价格 5.50/kg

规格参数 庞达电力:jd
10kv:5mm
河北:石家庄

公司地址 河北省石家庄市晋州市晋州镇雷陈村村西

联系电话  18931972896

产品详情

我公司主要经营电力工器具、绝缘胶垫、绝缘梯凳、防汛挡水板、安全围栏、高压接地线

我们的地址：河北省石家庄市晋州市晋州镇联系手机：18931972896 期待您的咨询

  绝缘橡胶垫属于电力安全防护辅助产品,天然橡胶是主要的生产原料。由于其具有良好的物理性能和稳
定的化学特性,橡胶原材的应用范围十分广泛。尤其是其优良的回弹性、绝缘性、隔水性及可塑性等特性,
并且,经过适当处理后还具有耐油、耐酸、耐碱、耐热、耐寒、耐压、耐磨等宝贵性质,是电力场所不可多
得的必备物品。颜色：以黑色为主，绿色，红色，根据使用需求选择基本性能：表面光亮，绝缘性能好
。绝缘橡胶板适用范围：适用于电器设备辅助防护，发电机房、操作车间、配电房等场所。绝缘胶垫分
类：（1）按颜色分为：红色、黑色、绿色、电力灰、白色、蓝色等。（2）按电压等级分为：5KV、10K
V、15KV、20kv 25KV、30KV、35KV。（3）按厚度可分为：3mm、5mm、6mm、8mm、10mm、12mm
。1、绝缘胶垫在哪些场所中必不可少：（1）配电室要铺设绝缘胶垫，颜色在其次，耐压等级要选对；
（2）电信机房地面也铺设绝缘胶垫，厚度根据实际情况而定；（3）变电站是电流流通大户，更是不能
缺少绝缘胶垫；（4）与电相关的实验室也铺设绝缘胶垫；（5）如果日常电力检修中经常使用绝缘工具
，建议购买安全工具柜配合使用。2、绿色圆点绝缘胶垫用途:适用于高压室、变电室、配电室、配电房
、电力局、电力机房、供电局、实验室、带电作业等场所。3、绿色圆点绝缘胶垫储存：应放在干燥通风
的环境中，远离热源，离开地面和墙壁20cm以上，避免受酸碱和油的污染，不要在露天防止避免阳光直
射。我厂所生产的绝缘胶垫，规格齐全，质量稳定，并能够根据用户的需求，进行科学、有效的选材，
在不同性能的要求下，分别以天然橡胶、原生胶等为主材，生产出各种耐油、耐酸碱、耐高温、绝缘、
阻燃、导电、防静电、防滑及各种规格和颜色的橡胶垫材。绝缘胶垫的物理机械性能良好，具有优良的
绝缘性能，可在干燥的-35~+100℃空气中介电系数要求高的环境中工作。通过43KV测试，正常工作在660
V的状态下。弹性强、绝缘性能优越,表面有光泽。绝缘胶垫广泛应用于高压室，变电站，配电室，电力
局，实验室，带电作业等等。
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