
南宁住宅房屋安全鉴定第三方机构

产品名称 南宁住宅房屋安全鉴定第三方机构

公司名称 深圳市天博检测鉴定有限公司

价格 .00/个

规格参数 天博检测鉴定:房屋安全鉴定

公司地址 深圳市龙华新区大浪街道龙观西路

联系电话 13714338667 13825282060

产品详情

各类建筑物病害的诊断、加固改造方案设计、安全评估、技术咨询及相关专业合作公司成立以来，以“
专注，创新，务实，以客户为中心”的精神，解决了一项又一项技术难题。本公司已完成了建筑物加固
与改造、基础加固、建筑纠偏扶正等工程几百多项。

本公司拥有一支特种专业施工队伍，在结合多年的大工程，高难度工程施工经验的基础上，公司对各类
建筑基础加固，厂房加固改造、别墅加固改建、地基加固、学校抗震加固、商务楼改造加固等加固补强
结构改造，总结出一整套独到的施工新工艺，解决了大型混凝土建筑改建中的施工及环保难题。秉承专
业的精神，一流的服务，是国内一家真正有实力的施工单位。

房屋检测鉴定时经常会出现由于各种原因导致的房屋建筑结构图纸缺失情况，给房屋检测鉴定以及业主
的装修改造和后续房屋管理带来诸多各类建筑物病害的诊断、加固改造方案设计、安全评估、技术咨询
及相关专业合作公司成立以来，以“专注，创新，务实，以客户为中心”的精神，解决了一项又一项技
术难题。本公司已完成了建筑物加固与改造、基础加固、建筑纠偏扶正等工程几百多项。本公司拥有一
支特种专业施工队伍，在结合多年的大工程，高难度工程施工经验的基础上，公司对各类建筑基础加固
，厂房加固改造、别墅加固改建、地基加固、学校抗震加固、商务楼改造加固等加固补强结构改造，总
结出一整套独到的施工新工艺，解决了大型混凝土建筑改建中的施工及环保难题。

秉承专业的精神，一流的服务，是国内一家真正有实力的施工单位。其可以寻找物业，让物业部门联系
专业的机构来做检测。业主需要知道的知识点就是，房屋承重检测的费用，应该是物业那一方面来出的
，正常来说，业主在购买房子的时候，房屋承重检测报告应该储存在开发商或者物业手中，业主只需要
物业拿出这些检测报告的复印件，给自己查看就可以了。科学公正、严谨求实、精益求精，服务社会”
是我集团公司一贯的服务宗旨，感谢社会各界朋友对我公司的信赖与支持，我们公司将协同各界精英励
志进取，开拓创新，不便。因而，当房屋建筑结构图纸缺失时，如何补全房屋建筑结构图纸，做好房屋
建筑结构图纸测绘工作便显得尤为重要。结合实际建筑结构测绘工作。

对房屋建筑结构图纸测绘内容做简要概述，以便同行共同学习。房屋建筑结构图纸测绘包括建筑图纸测
绘和结构图纸测绘。建筑图纸的测绘，应包括主要建筑平面，宜包括建筑立面图、典型剖面图，当存在



多幢检测房屋时，宜增加建筑总平面示意图。结构图纸的测绘主要包括结构平面布置图、主要结构构件
截面尺寸、代表性构件的配筋等内容，必要时增加配筋构造、节点连接构造等详图。部分结构涉及结构
加固房屋，尚应对新老建筑结构加以区分表述。有条件时宜绘制结构加固平面图，并绘制相关加固节点
。现场建筑结构图纸测绘一般首先测绘建筑图，然后在建筑图基础上测绘结构图。现场采用钢卷尺和激
光测距仪量测主要轴线间距、墙体的具置以及门窗洞口的平面位置和尺寸。

采用钢卷尺量测墙体厚度及柱的截面尺寸等;采用激光测距仪和钢卷尺量测楼层净高和门窗洞口的高度;最
终绘制房屋建筑测绘图。然后在房屋建筑图纸测绘的基础上，首先根据房屋的结构布置及传力体系判别
承重构件与非承重构件，对承重构件判别其材料类别。在此基础上，对房屋承重墙、楼面梁、框架梁柱
、楼(屋)面梁板等结构布置情况进行了现场实测。采用钢卷尺和激光测距仪量测结构构件的平面位置及
尺寸，采用钢卷尺量测钢筋混凝土梁板柱和钢结构构件的截面尺寸、承重砖墙厚度以及砖柱截面尺寸。
采用钢筋探测仪对混凝土构件配筋分布情况进行检测，并选取代表性的构件凿去表面粉刷层及保护层，
采用游标卡尺量测钢筋直径等。最终根据现场数据绘制房屋建筑结构测绘图纸。
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