
钢丝绳芯防撕裂打孔橡胶带 钢丝绳芯提升带 钢丝绳输送带

产品名称 钢丝绳芯防撕裂打孔橡胶带 钢丝绳芯提升带
钢丝绳输送带

公司名称 青岛川泽翔橡胶有限公司

价格 88.00/米

规格参数

公司地址 青岛市黄岛区铁山街道办事处铁山工业园

联系电话 0532-80757289 13061234155

产品详情

� 钢丝绳芯防撕裂打孔橡胶带采用特殊加强耐撕裂聚酯帆布，或用钢丝防撕裂层，使用性能好，运行

可靠，维修少。具有伸长小，输送量大，运行平稳、维护方便、对块状物料适应性良好等特点，被广泛

应用于建材、矿山、化工、轻工、机械、电力、粮食等部门。按覆盖胶性能可分为：普通型、阻燃型、

耐寒型、耐磨型、耐热型、耐酸碱型等品种。按内部结构可分为：普通结构型、横向增强型、预埋线圈

防撕裂型。 

 

 

钢丝绳芯防撕裂打孔橡胶带拉伸强度大，抗撕裂能力强，拉伸强度可以从st630-st5000，采用了优质高耐
磨的天然橡胶制成，耐磨度高，使用寿命长，使用伸长小。成槽性好，耐曲饶性能好。可以一次运输更
多物料以及更远的距离。可以适用在长距离，大运量。高速度的物料运输当中，能够为客户带来持续不
断的经济效益。

 

� 钢丝绳芯防撕裂打孔橡胶带采用特殊加强耐撕裂聚酯帆布，或用钢丝防撕裂层，使用性能好，运行可

靠，维修少。具有伸长小，输送量大，运行平稳、维护方便、对块状物料适应性良好等特点，被广泛应

用于建材、矿山、化工、轻工、机械、电力、粮食等部门。按覆盖胶性能可分为：普通型、阻燃型、耐

寒型、耐磨型、耐热型、耐酸碱型等品种。按内部结构可分为：普通结构型、横向增强型、预埋线圈防

撕裂型。

 



 

 钢丝绳芯防撕裂打孔橡胶带是由芯胶，钢丝绳，覆盖层和边胶构成。成槽性好，耐曲挠性好适于长距
离，大运程，高速度输送物料。

钢丝绳芯防撕裂打孔橡胶带特点；拉伸强度大、抗冲击好、寿命长

 

钢丝绳芯防撕裂打孔橡胶带用途；广泛用于煤炭，矿山，建材水泥，港口，冶金，电力， 化工等领域
输送物料。�钢丝绳芯防撕裂打孔橡胶带品种1.按覆盖胶性能可分为：普通型钢丝绳提升带，阻燃型钢
丝绳提升带 ，耐热型钢丝绳提升带，耐磨型钢丝绳提升带，耐寒型钢丝绳提升带，耐酸碱型钢丝绳提
升带，阻燃型钢丝绳提升带等品种。2.按内部结构可分为：普通结构型、横向增强型、预埋线圈防撕裂
型。�钢丝绳芯防撕裂打孔橡胶带执行标准及主要指标钢丝绳间距均匀，涨力一致运行平稳，不宜跑偏
。钢丝绳与橡胶粘着性能好，采用镀锌全开放式结构钢丝绳与橡胶有良好的粘着性和渗透性，渗透性实
验指标达到国际先进水平，带体整体性好，钢丝绳不拔脱，耐冲击，使用寿命长。钢丝绳芯防撕裂打孔
橡胶带产品介绍；

     公司主要经营，是青岛钢丝绳提升带 斗提机钢丝胶带 钢丝绳提升带价格 防撕裂钢丝绳提升
带 抗撕裂钢丝绳提升带 斗式提升机钢丝绳提升带 ”输送带，主要分为五大系列，六十多个品种，包
括：棉帆布输送带，聚酯输送带，尼龙输送带，环形输送带，钢丝绳芯输送带，钢丝绳芯斗提机提升带
，大倾角波纹挡边输送带，电子称裙边带，花纹输送带，钢缆牵引输送带，阻燃，难燃钢丝绳输送带，
整芯难燃输送带，橡胶管，橡胶水坝，过滤机胶带以及各种特殊要求的耐热，耐高温，耐烧灼，耐寒，
耐酸碱，耐油，耐撕裂橡胶输送带，产品行销以国内冶金、煤炭、水泥、交通、电力、建材、化工、输
送机械行业为主，部分产品直销或配套出口多个国家，在用户中享有很高的声誉。
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