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联系电话  15854335378

产品详情

建筑安全网质量对症下药

鉴于上述情况，笔者建议，国标安全网，一是加大对无证企业的清查和处理的力度，防护安全网，加强
有证企业的监管。企业竞争的关键是要有平等的竞争环境和条件，各地的质量技术监督部门应加大巡查
力度，坚决打击无证生产企业。

二是生产者作为建筑安全网的一道关口，要有起码的社会责任感，建筑安全网的安全性是关乎人命大事
，来不得半点马虎。

三是使用单位要把好关，手续不全的产品，质量没保证的产品应该不能进入工地使用。

四是相关责任单位要齐抓共管，国家生产许可证管理部门在生产许可证审批发放时，对无主要生产设备
和检验设备的企业不予发证；对生产场所变更应及时给予通报，杜绝居无定所的流窜经营现象；工商管
理部门应加大对无证生产企业和地下黑工厂的查处力度；安全生产监督管理部门及其他管理部门应加大
施工工地的监督覆盖面和建筑工地在用建筑安全网的质量监督力度。

建筑用建筑安全网属于劳动防护用品，是建筑“三宝”（建筑工地防护用的建筑安全网，个人防护用的
安全帽和安全带）之一，其目的是在建筑工人失手（失足）或建筑材料、工具等物坠落时，被密目式安
全立网拦在网内，落在平网上，从而减轻人员伤亡或物击的伤害的程度。

建筑行业现状

通过国家监督抽查，笔者走访了全国大多数建筑安全网生产企业，也到许多城市建筑工地上进行了实地
考察，从生产企业反映的情况和工地考察的情况看，许多建筑工地在用的密目式安全立网，尤其是中、
上层的密目式安全立网质量低劣，有的废旧且已破烂不堪，成了防尘网和遮羞网。



建筑安全网是劳动密集型的工业产品，生产过程需要经过好几道工序才能完成。

1.首先是购进原材料，可选择的有原生塑料颗粒高密度聚乙烯（HDPE），制成品主要为检测专用的密目
网，以及再生料一般是矿泉水瓶瓶盖料，然后用机器碾碎，造粒。

2.接着就是拉丝或称造丝，这个过程很重要，生产过程需要控制冷却水温，产出的塑料丝的粗细、色泽
、柔韧度决定了成品的质量。接下来是织网，杨浦安全网，通常采用的密目网织布机有2米和4米宽两种
，在这个生产过程，织布工艺同样决定了制成品的质量。主要是控制密目网的编织结构及编织密度，阻
燃安全网，通常网目密度：≥800目/100cm2以上。 hxanquanwang.com  

     据了解，李庄镇和姜楼镇绳网从2007年开始出口。在当地政府的组织下部分企业接连参加广交会
、厦交会、美国拉斯维加斯五金展等国内外大型展会。在与国内外众多客户接洽合作的基础上，通过出
台政策帮助绳网企业扩大规模、引进人才、更新设备，提升产品质量，绳网产品出口从阿联酋、德国扩
展到今年的40多个国家。截至今年10月31日，全镇绳网产品出口货值达到170亿元。

杨浦安全网-泰盛绳网-国标安全网由山东滨州泰盛化纤绳网有限公司提供。山东滨州泰盛化纤绳网有限
公司（www.bztshxsw.com）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支敬业的员工队伍，力求提供好的产
品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。泰盛绳网——您可信赖
的朋友，公司地址：山东省滨州市惠民县姜楼镇工业园，联系人：张经理。
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