
三联重工设备 带式过滤机供应商 山西带式过滤机

产品名称 三联重工设备 带式过滤机供应商
山西带式过滤机

公司名称 青州市三联重工设备制造有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 青州市黄楼镇莫家村

联系电话 18853610888 18853610888

产品详情

大家知道带式压滤机的调试步骤有哪些吗？

    1. 启动加药箱搅拌机，配制好所用药剂。

    2. 带式压滤机开机前，注意检查带式压滤机周边环境，严禁无关物品放在滤带上，并防止周边物品
挤入滤带。

    3. 启动空气压缩机，将上下滤带松紧开关调至胀紧位置，山西带式过滤机，待滤带胀紧，（注意上
下滤带压力要保持一致，防止滤带转动后跑偏），开启电机电源，启动转速开关电源，慢慢增加转速，
并检查滤带是否有走偏等现象，带式过滤机厂家，如有不妥立即停机，排除故障后，再次启动。

    4. 压滤机正常运转后，开启反冲洗水泵，将滤带冲洗一遍后即可开启污泥泵及药剂输送泵。调整药
剂量及污泥输送速度，至搅拌后，进入滤带的污泥呈现絮凝状态即可。

  带式压滤机是由两条无端滤带缠绕在一系列顺序排列、大小不等的辊轮上，利用滤带与辊轮间的挤压
和剪切作用脱除料浆中水分的一种压榨脱水设备。带式压滤机械大体上可分为卧式和立式两种。

      卧式带式压滤机，其共同的流程是环形滤布以移动在水平滤布表面输出的污泥半固体（或为液
体等）被重力脱水，带式过滤机销售，接着用压榨辊加压，使悬卷在两块滤布之间过滤，然后再用卷在
几根辊筒上的滤布利用其表面压力达到完全脱水。在卷有滤布的辊筒排列基础上，压缩滤饼顺序反转，
利用辊筒表面上内侧和外侧的速度差，切断压缩滤饼。

      而作为脱水中阶段的重力脱水，其脱水效果的有效性对之后的脱水效果有着非常重大的影响，
因此，一般采用高分子凝集剂进行悬浮粒子的凝集处理。现在的滤带以排出滤饼的含水率根据物料的种
类、性质不同而变化。



带式压滤机处理污泥脱水工艺，由污水进入污泥沉淀池，污泥沉淀后浓度更高，用药更少，再由污泥泵
抽出，通过泥浆管到静态混合器，药剂也同时由药剂池里通过药剂管进入静态混合器。污泥和药剂同时
进入静态混合器，污泥和药剂混合后产生絮凝后通泥浆管道再进入带式压滤机的浓缩机经过长达十米的
重型脱水后，再进入压滤机主机，经过内外两条环状滤带在驱动辊带动下，开始进入下弯的弧形楔形区
，进行初压脱水，接着进入低压区，由一个带L型的压条的压辊将水分大量压出，带式过滤机供应商，再
进入S型的缠绕型产生的表面压力重力脱水，在内外滤带分开后，由内外滤带工作表面上的脱水后滤饼刮
下。压出来的水再由管道流到另一个沉淀池，经过沉淀后清水可以抽来清洗带式压滤机的网带以保持持
续的脱水效果，以完成整个污泥脱水的整个流程。 三联重工设备(图)-带式过滤机供应商-山西带式过滤
机由青州市三联重工设备制造有限公司提供。“淘金船,淘金设备,挖泥船,混凝土砂石分离机,制沙洗沙生
产线”就选青州市三联重工设备制造有限公司（www.qzsanlian.com），公司位于：山东省青州市东郊工
业园区，多年来，三联重工设备坚持为客户提供好的服务，联系人：王经理。欢迎广大新老客户来电，
来函，亲临指导，洽谈业务。三联重工设备期待成为您的长期合作伙伴！同时本公司（www.cnsanlian.co
m）还是从事球磨制砂机出售，球磨制砂机厂家，球磨制砂机哪家好的厂家，欢迎来电咨询。
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