
长治PE饮用水管 山东恒冠 PE饮用水管供应

产品名称 长治PE饮用水管 山东恒冠 PE饮用水管供应

公司名称 山东恒冠管业有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 山东潍坊临朐吕匣工业园

联系电话  13173105908

产品详情

PE管材的包装运输的注意事项

1、运输

在进行PE管材运输的时候应避免剧烈撞击、抛摔、日晒或暴晒及受力变形、拖擦及尖锐硬物划伤，PE饮
用水管供应，还要避免油污和化学品的污染。

2、包装

产品的包装按双方商定进行；包装的时候可多个管件一同包装或单个包装以防止损坏和污染，一般情况
下，每个包装箱内应装相同品种和规格的管件，包装箱内应有内衬袋。

3、储存

应储存在地面平整、通风良好、干燥、清洁并保持良好消防的库房内，远离热源，并防止阳光直接照射
，远离油污和化学品。PE管材应堆放整齐，PE饮用水管哪家好，堆放高度不超过1.5m。存放应保持通风
，不得露天存放，防止长时间库存，长治PE饮用水管，遵循先进先出原则。

PE给水管内壁光滑，且不随使用时间变化，摩擦阻力小，节省能源，压力损失比钢管约小30%，可选用
比钢管小的口径。卫生性能好，无添加剂，PE饮用水管价格，没有污染饮用水的可能性，ISO标准定级
聚乙烯材料为0级，不生霉材料，与其他一些常用塑料材料相比，聚乙烯的耐能要高很多，长期使用也不
积垢。

 



PE矿用供排水管

本公司按照国家煤矿行业标准MT588. 1-2005（矿井下用塑料管材1部分聚乙烯管材）、MT181-88《矿井
下用塑料管安全检查规范》、AQ1071-2009《煤矿用非金属输送管材安全技术要求》的要求组织生产和检
验，并取得煤矿井下用聚乙烯管材的[MA]煤矿安全标志证。

PE矿用管适用于常温不超过  40℃
的煤矿井下供水、排风、压风、喷浆和排放的场所管材的使用压力为1. 6Mpa。

PE煤矿矿用管定义？

      以聚乙烯树脂为主要原料加入适量助剂，经挤出成型的矿用管材。该种管材具有突出的抗静电
性及阻燃性外，还具有强度高、加工性能好、环境适应力强、耐应力开裂性能优良、抗蠕变性能好等优
点。

 

PE矿用管的执行标准是什么？

      Q/JDG�02—2006《煤矿用聚乙烯管材》。

PE矿用管的产品特点？

      具有突出的抗静电性及阻燃性外，还具有强度高、加工性能好、环境适应力强、耐应力开裂性
能优良、抗蠕变性能好等优点。

PE矿用管的应用范围？

      矿用风管；矿用水管；矿用喷浆管；矿用管。

山东恒冠管业有限公司是一家钢丝网骨架复合管的生产厂家。从事复合管的研发、生产、销售、技术支
持及安装服务为一体的现代化企业。

 

长治PE饮用水管-山东恒冠-PE饮用水管供应由山东恒冠管业有限公司提供。山东恒冠管业有限公司（ww
w.lqhcdz.com）位于山东潍坊临朐吕匣工业园。在市场经济的浪潮中拼博和发展，目前山东恒冠在复合管
中拥有较高的知名度，享有良好的声誉。山东恒冠取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达
到了一个新的高度。山东恒冠全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。
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