
长输管道细土回填旋转筛分斗 挖掘机滚筒筛沙斗厂家直销

产品名称 长输管道细土回填旋转筛分斗
挖掘机滚筒筛沙斗厂家直销

公司名称 武卫达机械装备（济宁）有限公司

价格 86888.00/台

规格参数 卡特:320

公司地址 济宁高新区海川路69号创意大厦2楼

联系电话  15166471182

产品详情

挖掘机管道回填土筛分斗厂家

筛分斗是全能型设备，用途十分广泛：包括湿料筛选，拆除，挖掘填补，岩石表面再生，卵石筛分，沙
滩清理和其他需要处理薄型材料的场合。
全新的MB筛分斗还充分体现了机械之美，它轻便，紧凑，承载能力可以达到每斗0.5-1立方米。

 

再一次验证了它的成功。我们在研究和发展领域坚持不断投入，注重独特的，高质量的，好的产品，只
为给您提供最出色的表现。我们为您制造有竞争力的产品，给您的工地带来额外价值，有效帮助您节约
管理成本和时间成本。 筛分斗是一种工程机械多功能辅具，可装配在挖掘机、装载机或滑移装载机上。
使用筛分破碎铲斗可以一步完成固体物料的筛分、破碎、曝气、混合、分离、喂料和装载等作业。这种
通用的辅具可以处理许多种不同类型的材料，如：表层土、挖掘土，渣土、污染土、粘土、泥炭、树皮
、堆肥材料， 其他固体有机物；拆除垃圾、建筑垃圾、铣刨沥青、玻璃、等其他废弃物；煤、油页岩、
石灰石和其他软岩矿物料。 可对混合垃圾、木屑、建筑残土等按大小进行分类、筛选处理。
分类筛除处理的尺寸可通过更换筛分板进行调节。（筛孔大小从10mm到150mm可选）

产品名称：旋转筛分笼

型号：MDS23

负载能力：4.7t

筛孔大小：10-150可定做

重量：3700kg

http://www.kuyibu.com/product/82031782.html


特性：筛分铲斗适用于在分岁之前与之后分选天然材料，将粉碎时间缩短60%，因此可以回收与所需加
工类型相适应的材料并以好的方式对其进行管理。适用寸动式液压系统，即使湿润材料也可筛分，同比
增加30%的产量。

适用于水道中砾石筛选、沙滩清洁，是筛选细沙，细碎片块的得力助手。

产品特点：

1.本产品使用2根往返油管和1根马达回油管。2.适配挖机10~25吨挖机，筛网的尺寸1100*1100~~1400*1400
3.产品设计重量在3500到4000KG之间，也可以根据客户尺寸定做。

洗沙机的洗沙沙质类型很多，建筑沙用途广泛，沙是组成混凝土和沙浆的主要组成材料之一，是土木工
程的大宗材料，沙一般分为天然沙和人工沙两类，由自然条件作用，主要是岩石风化而形成的，粒径在5
mm以下的岩石颗粒，称为天然沙，
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