
全自动打钮机采购 德舜机械 全自动打钮机

产品名称 全自动打钮机采购 德舜机械 全自动打钮机

公司名称 东莞市德舜机械有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 东莞市寮步镇向西工业区进士路56号B座

联系电话 13423003266 13423003266

产品详情

全自动打扣机生产厂家-东莞市德舜机械有限公司

全自动打钮机生产厂家-东莞市德舜机械有限公司

东莞市德舜机械有限公司于2002年在谢路彬先生的带领下成立的，原名东莞市大舜机械有限公司，现更
东莞市德舜机械有限公司，专业研发生产全自动打钮机，产品主要应用到童装，牛仔服，工作服，休闲
服，羽绒服，风雨衣，全自动打钮机采购，皮料。我们严格按照德国标准的管理方式生产的全自动打钮
机机械性能稳定可靠，全自动打钮机供货商，用于装订五爪扣，牛仔扣，工字扣，金属四合扣，塑料四
合扣，大白扣，撞钉，气眼，急钮等纽扣制品。

纽扣检验方法及要求和标准

全自动打钮机纽扣检验方法及要求和标准：

1、全自动打钮机机照样品或者确认小样。看颜色、型号是否与样品相符；

2、全自动打钮机钮扣表面不应有裂纹、缺口、凹凸不平及明显划痕；

3、全自动打钮机塑胶纽扣 面背无车裂、汽泡；无烂边、厚薄不均现象；

4、花纹应无明显变形、无白眼、白圈等现象；钉钮机

5、扣眼应光洁通畅；针的眼无不穿及破了裂，要对称且无大眼。如果是暗眼扣，暗眼槽应光滑、无明显
爆裂。 全自动打钮机



6、电镀或者其它工艺处理后，效果要均一，如果是一些特殊效果无法一致，可以分开包装。

7、同批次钮扣色差应不低于GB250四级标准，与来样相比，应不低于GB250三级标准。

8、包装检验，在外观检验/客户要求性能测试全部合格后，再进行分装。在包装时应放入合格证或其它
标签。包装的数量应与规定相符，且每袋实际数量要与规定数量相符，发现因厚薄不一或其它原因超过
允差时则要全数检验。全自动打钮机

9、全自动打钮机急钮/车蓬钮/五爪钮扣在发货前要试打以测试钮扣性能及可用性，用全自动打钮机并提
供打模和试打样品给客户。

全自动打钮机小知识

德舜全自动打钮机适用于货架，风扇罩、童车、制鞋、银包、箱包，全自动打钮机，雨衣等钮扣及铆钉
之铆合。德舜全自动打钮机采用间隔起动模式，震动低，打钮精度高。德舜全自动打钮机装配精度高，
对中性良好，很大程度上保证了钉钮的品质。德舜全自动打钮机的机座采用合金材料，V型口不易变形
，全自动打钮机供应商，机器耐用性高，更加保证了钮扣装钉后的品质。
如果对于德舜全自动打钮机是有着更多想知道的方面，请咨询东莞德舜机械。

全自动打钮机采购-德舜机械(在线咨询)-全自动打钮机由东莞市德舜机械有限公司提供。东莞市德舜机
械有限公司（www.deshunmachine.com）在工业制品这一领域倾注了无限的热忱和热情，德舜机械一直以
客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成
功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：王美琳。
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