
丝印面板定制 延铭标牌 广州面板

产品名称 丝印面板定制 延铭标牌 广州面板

公司名称 深圳市延铭标牌工艺有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 深圳市宝安区石岩水田捷家宝路9号羿松生态科
技园C栋三楼

联系电话  18925261566

产品详情

高光立体浮雕铝标牌 随着生产技术的不断发展，PC面板，人们的物质、精神生活水平的提高，人
们不仅对产品的功能要求越来越高，而且对产品的造型、装演也提出更高要求。特别是随着
国内外市场经济的发展， 对外贸易的不断扩大， 人们对产品功能及外现质量的要求也越来越高。为了提
高产品的市场竞争能力，精品的高光立体浮雕标牌已被广泛使用。

丝印面板

6.3.4 干燥 感光胶上好后，印刷面向上放入烘箱内。烘版的温度为 40℃左右为佳，烘烤时间半小时左右。
注意事项：a.网版必须清洁干净，不可有脏点、破点。
b.版房必须保持干净，无灰尘，广州面板，且在暗房 c.上浆器不可有缺口，否则容易刮硬丝网。 6.3.4
曝光 a) 检查菲林，是否有撞网现象。 b)
菲林在网版上摆放应摆好角度，防止与丝网发生碰撞、干涉，导致撞网。 c)
晒版的玻璃平面应擦洗干净，特别是晒版前应仔细检查有无垃圾。 d)
网版所要求曝光时间不同，一般在使用前要借助曝光计算尺来测定曝光时间，然后再固定所制网版
的曝光时间。切勿凭经验做事，盲目作业。

玻璃表面的消光丝印 把玻璃表面消光油墨汁（比利时产），用丝网印版印在钠钙玻璃
上，数分钟后进行水洗，其效果宛如茶色玻璃一般。通常对玻璃进行蚀刻时使用氟酸，玻璃面板，有一 
定的危险性，用这种油墨不含强酸，操作较简单，其消光效果与蚀刻有异曲同工之妙。电热除雾装置的
丝印 为了防止汽车后窗玻璃凝结水汽，印刷电热除雾装置的越来越多。 丝印面板定制-延铭标牌-广州面
板由深圳市延铭标牌工艺有限公司提供。深圳市延铭标牌工艺有限公司（www.szymbp.com）位于深圳市
宝安区石岩水田捷家宝路9号羿松生态科技园C栋三楼。在市场经济的浪潮中拼博和发展，目前延铭标牌
在工业制品中拥有较高的知名度，享有良好的声誉。延铭标牌取得全网商盟认证，标志着我们的服务和
管理水平达到了一个新的高度。延铭标牌全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。
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