
维克环保 潜水曝气机价格 遂宁潜水曝气机

产品名称 维克环保 潜水曝气机价格 遂宁潜水曝气机

公司名称 南京维克环保科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 南京市六合区程桥街道编钟东路192号

联系电话 18114922497 18114922497

产品详情

潜水曝气机现在应用越来越广，对于潜水曝气机的知识，大家也都在努力学习。对于潜水曝气机，潜水
曝气机价格，曝气量越来越少是大家最头疼的问题，一下内容将为您讲述出现该问题如何处理。

1、由于设备在运行的过程当中，遂宁潜水曝气机，叶轮会产生压力经喷嘴孔口产生强劲水流与空气混合
喷射，从而使氧在水中移动效率高，同时会达到良好搅拌效果，可以保持活性污泥浮游必须之流速。所
以我们首先应该检查一下叶轮在运行过程中的磨损情况，如果看到叶轮磨损的话，就要将叶轮更换掉，
因为磨损的叶轮在运行时会阻碍曝气量，射流式潜水曝气机，不换反而不好。

2、我们还要检查一下进气管，由于进气管是所有气体经过的必经之路，如果进气管堵塞的话就会造成外
面的气体进不来，而里面的气体也会出不去，就会造成曝气量减少或者没有曝气量。如果进气管堵塞，
我们就要将进气管进行拆修以及清理，这样才会使设备很好的工作。

3、在设备运行时，混气室是一个非常重要的地方，因为设备里面的所有气体都会在这里齐聚，如果混气
室堵塞的话，气体就会各处为家，不能很好的集中在一块，就会使他们的力量出不来，从而造成没有曝
气量的情况，所以我们在检查的时候一定要对混气室进行检查，如果堵塞的话，就要对它进行清理，这
样保证设备很好的工作。

4、电机是使设备能够工作的基础，我们在检查的时候一定要对电机进行很好的检查，这样才能使设备很
好的工作，首先就要检查一下电压，看看电压的情况是否正常，如果电压下降的话，我们就要检查并且
调整电源线路，使电压恢复到以前的情况。再看看电机的运转方向，如果发现电机反方向运转，就要任
意调换三相线中的任意两相就行，电机的运转方向就会恢复。

由于潜水曝气机采用的是独特的混气室设计，可以吸入大量空气，气水混合的均匀，气泡更加细密，溶
氧率极高，所以受到了人们的广泛应用。我们在使用设备的时候，一定要对设备进行良好的维护，这样
才能使设备都能在正确的运转上，才能避免意外事故的发生。

质量高：部件、材质选择标准高，进口轴承以及防雾罩电机，电机绕组绝缘等级为F级，防护等级为IP68



级，两道材质为碳化钨-碳化硅的机械密封，紧固配件为不锈钢。 效率高：意味着低耗能，采用专业优化
的水力仿生设计叶片结构，运行流场排斥刚性及柔性异物接近，确保长期通畅运转，提高使用寿命，如
与周边工序配合则可同步提高各自处理效果。
适应广：适用于各种形状的池子以及安装位置和角度，对介质阈值宽容度大，耐腐蚀。 模块化：聚集性
的机体设计、简约安全的支承安装系统，使安装，检修，保养便于灵活操作并且节约自然和社会资源 安
全化：整体密封，分部保护，多护层软电缆密闭连接腔体，可控弹性设计，防止漏电、漏水、松动;装配
过热及泄漏保护装置 美观型：整体流线型设计，黄金分割思想融入其中，做工考究，抛光处理。

我们都知道，潜水曝气机厂家，潜水曝气机常年工作于水下，所以，为了保证射流式潜水曝气机的使用
寿命，建议进行定期的检查和保养：

1、检查曝气机轴的转动情况是否正常，有无卡死现象。

2、叶轮的位置是否正常。

3、电缆线和电缆插头有无、擦伤和折断现象。

4、要注意观察电压的变化情况，一般控制在额定电压的±5%范围以内。

冬季离我们越来越近。冬季对于潜水曝气机是难熬的季节，那我们在这个寒冷的季节，如何对潜水曝气
机进行保养呢？

1、 曝气机运转 5000 小时后，应更换油箱中机油及电机轴承润滑油。

2、 视磨损情况更换机械密封及轴承，重新安装后注意更换 O 型密封圈。

3、 运转中发生故障，不能确定原因，按《故障排除办法》不能解决时，不 能擅自拆卸。

4、 及时检查进气管清洁情况，并及时清除灰尘以防止阻塞，使进气 量减少，曝气机会导致电机过载。

5、 潜水曝气机所选用全封闭面维护轴承，无须加注润滑油、润滑脂。

维克环保(图)-潜水曝气机价格-遂宁潜水曝气机由南京维克环保科技有限公司提供。南京维克环保科技有
限公司（www.njvic.com.cn）在行业专用设备这一领域倾注了无限的热忱和热情，维克环保一直以客户为
中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共
创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：俞先生。
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