
PA66 ASV0 瑞士EMS 高强度于高硬度、耐冲击强度高、热变形温度高
、绝佳的耐磨耗于表面滑移特性

产品名称 PA66 ASV0 瑞士EMS 高强度于高硬度、耐冲击强
度高、热变形温度高、绝佳的耐磨耗于表面滑移
特性

公司名称 东莞市塑正塑化有限公司

价格 .00/kg

规格参数 PA66:PA66
型号:ASV0
瑞士EMS:瑞士EMS

公司地址 广东省东莞市樟木头镇先威路75号12栋118室

联系电话 13592777159 15217378667

产品详情

PA66/ASV0/  

瑞士EMS 

生产企业： 瑞士EMS

①原料描述部分 规格级别其它 其它 注塑
外观颜色该料用途车工业、电机、电子、运动、休闲以及机械工程等领域。

备注说明高强度于高硬度、耐冲击强度高、热变形温度高**的耐磨耗于表面滑移特性、抗化学环境甚广、好的电气特性、具加工经济效
益
②加工条件 加工条件

③原料技术数据 性能项目 试验条件[状态]测试方法测试数据数据单位
基本性能 吸水性23℃ISO 627%

密度 dryISO 11831.16g/cm3
吸湿性23℃/50%rhISO 622%

物理性能 线成型收缩率trans,横向,dryISO 2941.10%
线成型收缩率long,纵向ISO 2940.95%

机械性能 拉伸模量1mm/min,(dry,cond)ISO 5273900(2000)MPa
拉伸屈服强度50mm/min(dry,cond)ISO 52790(55)MPa

断裂伸长率50mm/min(dry,cond)ISO 5279(>50)%
拉伸断裂强度50mm/min(dry,cond)ISO 52780(-)MPa
缺口冲击强度Charpy,23℃(dry,cond)ISO 179/1eA4(8)KJ/m2

屈服伸长率50mm/min(dry,cond)ISO 5274(12)%
冲击强度Charpy,23℃(dry,cond)ISO 179/1eU65(>100)KJ/m2

https://b2b.hc360.com/supplyself/528786557.html#


电气性能 介电强度dry,condIEC 60243-131(28)KV/mm
介电常数1MHz,dry,condIEC 602504.0(4.0)

体积电阻率dry,condIEC 600931012(1011)Ω.cm
介电常数100Hz,dry,condIEC 602503.0(7.0)

介电损耗因数1MHz,dry,condIEC 60250200(650)
表面电阻率IEC 600931012Ω

介电损耗因数100Hz,dry,condIEC 6025030(1000)
耐电弧性condIEC 60112600

热性能 阻燃性0.40-0.32mmISO 1210V-0rating
热膨胀系数23-55℃,dry,纵向ISO 113590.610-4/k
发热丝温度1-3mmIEC 60695960℃
热变形温度1.80MPa,dryISO 7575℃

最大使用温度long term,dryISO 2578100-120℃
热变形温度0.45MPa,dryISO 75225℃

最大使用温度short term,dryISO 2578220℃
热膨胀系数23-55℃,dry(横向)ISO 113590.910-4/k

熔点DSC,dryISO 11357260℃
其它性能 示氧值ISO 4589-2>32%
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