
鑫通机械 销售不锈钢开平线 不锈钢开平线

产品名称 鑫通机械 销售不锈钢开平线 不锈钢开平线

公司名称 泰安鑫通机械设备有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 泰安市南外环工业园

联系电话  18953831677

产品详情

解决开平线发热的措施

        有时候在应用开平线的那时候，会出現发烫的状况，此刻人们理应哪个采用哪些的方式
去开展处理呢，下边看来下处理开平线发烫的对策。

1、工作压力调整过高，促使开平线转速比越来越很快，进而导致密封圈和档板烧毁； 

    2、开平线自身的汽车油箱很小，不锈钢开平线，促使热管散热标准差；

3、因为径向空隙过大或是是密封圈毁坏进而造成內部泄漏。

应用开平线的那时候，理应依据应用标准去开展主要参数的调整，及其应用自然环境中立即的去处理发
烫状况，搞好平时的应用实际效果。 

 开平线的注意事项

    1、开平线设备运行过程中禁止80m/min； 

    2、剪切板料厚度不得超过1.5mm； 

    3、操作区内未经允许非机台人员不得靠近； 

    4、上料时，行车的使用应遵守《行车操作规程》； 

    5、开平线设备运行过程中，非紧急情况不要使用急停按钮。 



 公司以“质量求生存，客户满意求发展”为宗旨。在提高产品的质量上狠下功夫，不断推出质优价低
的产品，努力扩大生产规模压缩产品成本，大限度让利于客户和消费者。增强市场需求的敏锐性，及时
推出新产品。 

开平线使用过程中的的注意问题

          以便机器设备的操作规程，也以便生产过程的顺利开展，在开平线工作上，人们要留意下
列好多个难题： 

1、在运作全过程中，若发觉有弧形的噪声、冲击性等异常问题，应先关机查验。 

2、严苛按开平线生产加工程序流程和操作步骤开展实际操作，不锈钢开平线价格，在上辊升降机到限部
位时，不锈钢开平线，要十分注意机器设备的安全性运作。 

3、实际操作中各工作人员要相互之间融洽，遵从卷板责任人的指挥者，沒有动态口令，严禁清理。 

4、开展开平线实际操作时要十分注意手被厚钢板压着和厚钢板一块儿卷入。 

5、用驾驶吊装厚钢板或钢丝绳卷筒时，留意不必和设备产生撞击。完毕后，保证竣工料尽场所清，并搞
好机器设备的维修保养工作中，立即断电。 

鑫通机械(图)-销售不锈钢开平线-不锈钢开平线由泰安鑫通机械设备有限公司提供。泰安鑫通机械设备有
限公司（www.taianxintong.com）在机械加工这一领域倾注了无限的热忱和热情，鑫通机械一直以客户为
中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共
创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：陈经理。
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