
防臭全铜地漏 标玛特卫浴 全铜地漏

产品名称 防臭全铜地漏 标玛特卫浴 全铜地漏

公司名称 台州市标玛特卫浴科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 浙江省台州市路桥区蓬街镇金华村工业区

联系电话  13736213258

产品详情

地漏什么材质好

全铜镀铬地漏：现今市场上大多是全铜镀铬地漏，全铜镀铬地漏镀层厚，所以即使使用时间长了，长了
铜锈，但比清洗还是比较容易的。全铜镀铬地漏使用年限至少可以使用6年，性能比较优良，因此在市场
上逐渐占有越来越大的市场份额。

不锈钢地漏：虽然不锈钢地漏外观漂亮，防臭效果好，使用寿命较长，但是不锈钢地漏造价与PVC地漏
相比较高，镀层也比较薄，所以没过几年就容易生锈，并且不锈钢地漏与瓷砖搭配起来不好看。

PVC地漏：PVC地漏价格比较便宜，防臭效果好，但是容易老化，材质比较脆，在寒冷的北方，全铜地
漏多少钱，用不了多久就要更换，所以市场上不是很被看好。

锌合金地漏：虽然耐腐性强，价格便宜，但是使用寿命特别短，建议不要购买。

陶瓷类的环保材料地漏：性能不错，与瓷砖地面的搭配当然别合适，但是目前大多是定制产品，价格比
贵。

地漏选购技巧

地漏的类型按功能区分:1 .普通地漏；2、洗衣机专用地漏；按材料区分:1



.不锈钢地漏；2.聚氯乙烯地漏；3、所有铜地漏；

根据除臭原理:1 .水封地漏；2.硅胶地漏；3、翻地漏；4.弹簧地漏；5、磁铁地漏；6、反重力地漏；

根据除臭方法:1 .水除臭地漏；2.密封除臭地漏；3、三层地漏；

根据陷阱的形状:1。u形地漏；2.t型地漏二；

地漏采购中的注意事项

1、地漏的尺寸房地产开发商在装修房子时会留出较大的排水孔，一般来说，装修工人会修改排水孔的尺
寸。修改后的排水孔尺寸没有一定的标准，可以根据地漏尺寸进行修改和调整。

2.地漏滤网的开口尺寸地漏滤网的孔径为6-8毫米，如果大于这个孔径，头发、污泥等很容易从地漏进入
下水道，从而造成下水道堵塞。

3.地漏由黄铜、不锈钢和聚氯乙烯制成，可根据需要选择。一般来说，铸铜地漏具有良好的稳定性和质
量，但价格相对昂贵。不锈钢地漏是常用的，比铸铜地漏更具成本效益。聚氯乙烯地漏是最便宜的，但
容易老化和变形。

4.地漏除臭功能如果地漏选择不当，很容易产生异味，给家庭生活带来麻烦。因此，消费者在选择地漏
时必须检查地漏是否具有除臭功能。

5、地漏防堵塞效果地漏无论放置在厨房还是卫生间，全铜地漏和不锈钢地漏哪个好，其防堵塞效果都非
常重要。一些生活垃圾进入后，很容易造成地漏堵塞。要购买地漏，我们必须要求防堵塞功能。

1.苏打醋疏通法:将前半杯熟苏打粉末倒入下水道，将半杯醋倒入苏打水中，与醋中的酸反应，去除附着
在管道上的油性物质。

2.圆木疏浚法:将直径接近排水管的圆木插入水管中，全铜地漏，向水池中放入一定量的水，并快速上下
拉动原物？木材，在吸力和压力下。在这种作用下，管道中的污物将被冲走。

3.泵送方式:当局部渗漏被堵塞时，泵的软管可以插入下水道，然后可以放入少量的水。管道可持续通风
，管道可疏通。

4.苛性钠燃烧法:如果下水道堵塞，你可以从市场上买一些烧过的苛性钠，放入下水道，然后倒一些热水
。当烧碱遇到热水时，烧碱遇到热水中的化学变化，温度迅速上升，管道中的油垢溶解并沿水排出，解
决了污水问题。

5.疏通剂:超市出售“管道”(液体、瓶装)，并专门清理管道堵塞。根据堵塞程度将它们分成适当的量。
购买前应注意说明书，因为某些类型的管道不能使用塑料作为金属管。

6、生物疏通法:将黄色的小痰放入水管中，防臭全铜地漏，然后加入一些刺激性物质，如洗衣粉或盐，
盖上盖子，通过黄疸的生物学特性使水管变得清晰。

防臭全铜地漏-标玛特卫浴(在线咨询)-全铜地漏由台州市标玛特卫浴科技有限公司提供。台州市标玛特卫
浴科技有限公司（www.bumate.com）是一家从事“不锈钢下水器，全铜下水器，不锈钢地漏，铜地漏，
手工定制地漏，”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的
良性竞争，使“标玛特”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使标玛特卫浴
在水暖五金中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。



特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！
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