
天冬聚脲免砸转防水涂料 金铂尔仔细 台州天冬聚脲

产品名称 天冬聚脲免砸转防水涂料 金铂尔仔细
台州天冬聚脲

公司名称 广州市金铂尔化工有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 广州市花都区华侨商业城6-3-8

联系电话 13312853349 13312853349

产品详情

      广州市金铂尔化工有限公司是一家专业从事双组份脂肪族手工刷涂聚脲涂料和树脂的高科技企
业，致力于无溶剂刷涂聚脲防水涂料、刷涂聚脲弹性地坪涂料、高固体份刷涂聚脲防腐蚀涂料、刷涂聚
脲树脂、固化剂的研发、生产和销售。
本公司通过ISO9001质量管理体系认证、技术力量雄厚。天冬聚脲来电咨询。

      地坪涂料功能特点：耐候性好，不易老化，台州天冬聚脲，耐老化寿命可达二十年以上，天冬
聚脲免砸转防水涂料，因而使用寿命长；耐磨损强度高；抗撞击性能好；耐低温性好；(起码为-60℃，
环氧树脂一般为-30℃)；耐油性好，比丁晴橡胶耐油性还要好；防滑性能好；(湿、干表面静摩擦系数均
>0.6，环氧树脂湿、干表面静磨擦系数<0.4)。

      广州市金铂尔化工有限公司是一家专业从事双组份脂肪族手工刷涂聚脲涂料和树脂的高科技企
业，致力于无溶剂刷涂聚脲防水涂料、刷涂聚脲弹性地坪涂料、高固体份刷涂聚脲防腐蚀涂料、刷涂聚
脲树脂、固化剂的研发、生产和销售。
本公司通过ISO9001质量管理体系认证、技术力量雄厚。天冬聚脲价格优惠。

      环氧防腐底漆为双组份使用方便，膜硬度高；附着力强；抗冲击；耐酸、碱、盐等腐蚀性介质
好等特点。环氧防腐底漆可适用于腐蚀情况恶劣条件下的各种大型钢结构筑物的表面防护和装饰之用，
亦可做贮水、贮油装置的内外壁的保护涂层。不能外用，天冬聚脲外墙透明防水涂料，因涂层易发生粉
化。

      广州市金铂尔化工有限公司是一家专业从事双组份脂肪族手工刷涂聚脲涂料和树脂的高科技企
业，天冬聚脲桥面防水涂料，致力于无溶剂刷涂聚脲防水涂料、刷涂聚脲弹性地坪涂料、高固体份刷涂



聚脲防腐蚀涂料、刷涂聚脲树脂、固化剂的研发、生产和销售。
本公司通过ISO9001质量管理体系认证、技术力量雄厚。天冬聚脲服务热线。

      如何杜绝防水层失效漏水隐患：注意地面防水要上翻，如果墙壁另一面有防水防潮需要，最1好
到顶，另外特别要注意，门槛石那里必须上翻，避免将来水从门槛石下面流出去。注意穿墙管根部位，
所有的转角，地漏四周，都是漏水高危区域，必须加强处理，绝1对不能漏刷，并且要刷厚点，如果能夹
层软的聚酯网格布就更好了。

天冬聚脲免砸转防水涂料-金铂尔仔细-台州天冬聚脲由广州市金铂尔化工有限公司提供。广州市金铂尔
化工有限公司（www.gzjboer.com）实力雄厚，信誉可靠，在广东 广州 的防水、防潮材料等行业积累了大
批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领金铂尔和您携手步入辉煌，共创
美好未来！
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