
双层玻璃反应釜HEB-100L

产品名称 双层玻璃反应釜HEB-100L

公司名称 济南禾普仪器设备有限公司

价格 26800.00/台

规格参数

公司地址 济南市天桥区海尔云世界滟澜滟公馆B1区2-1-250
1

联系电话 0531-85913395 18615518829

产品详情

功能及特点

ü 反应釜釜体采用高硼硅玻璃（GG-17材质），有优良的物理化学性能，瓶体透明、可见反应液料。

ü 主体采用不锈钢框架+铝合金材质，美观坚固耐腐蚀。

ü 不锈钢搅拌棒外包四氟，适用于多种溶剂搅拌，无污染耐腐蚀。

ü 减速增力电机搅拌平稳、力矩大、无火花、寿命长。

ü 聚四氟乙烯组件+机械密封、陶瓷轴承，专有技术、可保证良好的真空度且使用寿命长。

ü 本产品变频调速器为转速、温度双数显（可显示釜内温度）。转速可通过调速旋扭设定，直观方便；另配有釜内温度测

温探头（PT100）。

ü 整体结构紧凑合理，设有带刹车万向轮，可整体移动，操作方便。

ü 无死角玻璃斜放料阀门，可有效减少搅拌死角，放料方便。



ü 机械密封，陶瓷轴承

ü 设有真空显示功能，对高沸点物料可以选择工作真空度。

技术参数

ü 电源电压：220V/50HZ

ü 电机功率：200W3/1

ü 转速：0-450rpm/min

ü 反应釜容量：100L

ü 夹层容量：18L

ü 恒压低价漏斗容量：2000ML

ü 反应釜盖子：六口

ü 釜体反应温度：-80℃-250℃

ü 真空度：0.098Mpa

ü 搅拌轴径：15

ü 放料口离地：450mm

ü 外形尺寸：610mm×610mm×2500mm (长×宽×高)

ü 包装尺寸：1900mm×700mm×870mm (长×宽×高)

ü 包装重量：125KG



 

HEB-100L双层玻璃反应釜适用外接设备的连接方式及管路规格

 部位名称       可配外接设备   接口类型 外直径 外接管子规格 固定方式

真空抽气口 各种真空泵    插口 10mm 12×8mm 插口连接

冷凝器循环液进出

咀

循环水真空泵、低温冷却液循环泵     插口

??????????? ????????????????????????? ?????? ???? 16mm DN15
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