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产品详情

华南地区首家针对中国籍学生的国际教育学校将落户广州，预计明年招生。该校将在兼顾东方教育优点
的基础上，充分借鉴英美教学内容和教育方式，高中毕业生投考的目标为世界各地大学。 第八条 中小学
校、幼儿园的用地受法律保护，任何单位和个人不得侵占，不得在已规划的中小学校、幼儿园用地上兴
建、扩建与教育无关的永久性建筑物、构筑物和其他设施。 第九条 教育行政主管部门对中小学校、幼儿
园用地行使管理职能。确因城市建设需要改变中小学校、幼儿园用地性质的，应当依法办理有关手续，
并按照中小学校、幼儿园布专项规划的要求，就地、就近予以调整、补偿或者重建，调整、补偿或者重
建的用地不得少于原有面积。幼儿园建筑检测鉴定报告。

【房屋鉴定检测专家 安全可靠 质量 】

一、地基基础检查

检查、记录房屋室内外地台、各墙柱脚是否有开裂损坏现象，地基基础是否产生不均匀沉降而造成上部
结构构件出现开裂及变形等异常现象。采用“DJD2-1GC”型电子经纬仪对该房屋转角部位竖向构件倾斜
率或偏移比值进行测量，采用“DSZ2”水准仪对该房屋转角部位竖向构件进行沉降观测，以确定该房屋
主体整体是否发生不均匀沉降现象及房屋沉降是否趋于稳定，并判定该损坏现象是否对房屋安全构成影
响。

二、钢筋混凝土检查

检查、记录钢筋混凝土构件是否出现明显的受力变形及开裂损坏等异常现象，对损坏（包括：开裂、变
形、保护层剥落、露筋、钢筋锈蚀程度等）构件外观状态进行拍照记录，并判定该损坏现象是否对房屋
安全构成影响。



三、砖墙砌体检查

检查、记录砖墙砌体是否出现明显的受力变形及开裂损坏等异常现象，对损坏（包括：开裂、变形、风
化、弓凸等）构件进行拍照记录并判定该损坏现象是否对房屋安全构成影响。

四、木结构检查

检查、记录木结构是否出现倾斜、下垂、侧向变形、腐朽、裂缝及节点是否出现松动、脱榫等损坏现象
，并判定该损坏现象是否对房屋安全构成影响。

五、装修部分检查

（a）检查、记录内外墙及天花板的批荡层是否出现风化、空鼓、起拱、脱落及龟裂等损坏现象。

（b）检查、记录楼地面饰面是否出现空鼓、起拱、起砂和开裂等损坏现象。

（c）检查、记录门窗是否出现变形、开裂、木质腐朽、铁件锈蚀等损坏现象，使用是否灵活。

六、设备部分检查

检查、记录水电设施使用功能是否正常；卫生器具零件损坏、残缺；电照设备的新旧、完损、电线老化
、绝缘等情况。
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