
作业力度大链板输送综合破碎机 山峰机械1300型木材木头破碎机

产品名称 作业力度大链板输送综合破碎机
山峰机械1300型木材木头破碎机

公司名称 郑州山峰机械设备有限公司

价格 145000.00/台

规格参数 品牌:山峰
型号:1300型
电机:132kw

公司地址 荥阳市李克寨向北200米路东

联系电话 0371-6327-3655 13703997785

产品详情

     综合破碎机采用链板式智能进料，可根据主电机负荷自动调节进料速度。使机器满负荷运转避免
空载运行，使进料更加顺畅，大幅度提高产量，是生物质发电厂的理想设备。

   综合破碎机具有动力强劲，出料效果更好，作业力度强大，安全性强，环保节能，省电耐用的特点
。综合破碎机是靠冲击能来完成破碎木材作业的。锤式综合破碎机工作时，电机带动转子作高速旋转，
木材均匀的进入综合破碎机腔中，高速回转的锤头冲击、剪切撕裂木材致木材被破碎，同时木材自身的
重力作用使木材从高速旋转的锤头冲向架体内挡板、筛条，在转子下部，设有筛板、粉碎木材中小于筛
孔尺寸的粒级 通过筛板排出，大于筛孔尺寸的木材阻留在筛板上继续受到锤子的打击和研磨。

   综合破碎机加工的原料广泛，可加工木材，如各类小径材、板皮、板条、圆木芯、建筑模板等，以
及各类非木质原料如各类散装秸秆、棉柴、芦苇等，广泛用于造纸，食用菌培养，无土栽培种植基料，
机制木炭，人造刨花板、锯末板、高密度板、中纤板，工业发电、垃圾回收处理等工业生产。

   综合破碎机是将所投入的木材质破碎而制造块状的机械，综合破碎机设有行进装置的车体、被设于
该车体的一端侧的将木材粉碎而形成木材的旋转式破碎装置、设于该旋转式破碎装置的上部的翼片式供
给装置、被从旋转式破碎装置的下部向车体的行进方向另一端侧延伸地设置的将由旋转式破碎装置破碎
了的木材搬出而向外部排出的搬出装置、被配置于旋转式破碎装置及搬出装置之间的驱动行进装置，旋
转式破碎装置、翼片式供给装置及搬出装置的驱动源的驱动装置。
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