
太阳能热水器 天空能优选厂家 太阳能热水器排名

产品名称 太阳能热水器 天空能优选厂家
太阳能热水器排名

公司名称 广州天空能科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 广州市黄埔区井泉二路28号101房（仅限办公）
（注册地址）

联系电话  13378693069

产品详情

太阳能热水器的保养常识 

1. 洗澡时如果太阳能热水器里的水用完，而人还没有冲洗干净，这时可以上几分钟冷水，利用冷水下沉
热水上浮的原理，将真空管里的水顶出，就能接着洗澡了。

2. 晚上洗完澡后，如果热水器水箱里还有一半近70℃的热水，为了防止热散失过大（水量越少，热散失
就越快），也要根据天气预报决定上水量；第二天晴天，则上满水；阴雨天，则上2/3的水。

3. 热水器上方以及周围有遮挡物，或当地空气多，集热器表面多灰尘。处理方法：去除遮挡物或重新选
择安装位置，污染严重的地区，用户宜定期擦拭集热管。

4.
上水阀关不严，自来水（冷水）将水箱中热水顶出来而造成水温降低。处理方法：维修或更换上水阀。

5. 自来水压力不足。处理方法：增装一台全自动吸水泵。

6. 为确保热水器的正常使用，每月需对安全阀进行不少于一次的保养，保证安全阀的正常泄压。

7. 上下水管漏水。处理方法：更换管路阀门或接头。

8. 定期进行系统排污，防止管路阻塞；并对水箱进行清洗，保证水质清洁。排污时，只要在保证进水正
常的情况下，打开排污阀门，到排污阀流出清水就行了。

9. 巡视检查各管道、阀门、浮球阀、电磁阀、连接胶管等有无渗漏现象，如有则应及时修复。

10. 真空管热水器水温可达70℃～90℃，平板热水器温度可达60℃～70℃，洗浴时要进行冷热水调节，先



放冷水后放热水，以免。

11. 定期清洗内胆，长期使用时，因水中含有的微量杂质和矿物质长期沉淀下来以后，如不定期清洗的话
，会影响出水水质以及使用寿命。

12. 每年不少于一次的定期检查，对安全性能以及其他一些有可能潜在的隐患作仔细的检测和排除。

太阳能热水器的产品优势 

太阳能热水器是将太阳光能转化为热能的加热装置，将水从低温加热到高温，以满足人们在生活、生产
中的热水使用。太阳能热水器按结构形式分为真空管式太阳能热水器和平板式太阳能热水器，主要以真
空管式太阳能热水器为主，太阳能热水器厂家，占据国内95%的市场份额。真空管式家用太阳能热水器
是由集热管、储水箱及支架等相关零配件组成，把太阳能转换成热能主要依靠真空集热管，真空集热管
利用热水上浮冷水下沉的原理，使水产生微循环而得到所需热水。下面天空能来为大家说说太阳能热水
器的产品优势有哪些？

1.热性能技术

2.有效采光面积

3.有效热水量

4.承压性能

5.防结垢、

6.产品与建筑结合

7.产品售后服务

太阳能热水器的选购技巧： 

1.看品牌。要选择专业化生产厂家的产品，是优质品牌，这样才可能具备优良的产品质量和的售后服务
体系及承诺。

2.看真空管的质量。真空管是热水器的关键部件，相同外界条件下真空管得到热量的多少，直接影响到
水温的高低。选购时要仔细观察真空管内玻璃管上的涂层，太阳能热水器排名，其颜色一般是黑色、深
蓝色或深灰色，质量好的涂层颜色均匀，天空能太阳能热水器，膜层无划痕、无起皮或脱落现象，玻璃
上也没有，太阳能热水器，支撑件放置端正，不松动。

3.看保温层和内胆的选材、工艺技术。在太阳能热水器水箱的外壳与内胆之间有一层保温材料，对热水
保温起着非常关键的作用，采用聚氨脂做保温材料的使用寿命可达15年以上。
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