
河南地磅厂家 【朗科精工】 郑州地磅

产品名称 河南地磅厂家 【朗科精工】 郑州地磅

公司名称 新乡市朗科精工衡器有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 封丘县工业集聚区西环路与朗科路交叉口

联系电话  18538211053

产品详情

地磅这么神奇的一个称重器，那地磅是如何工作的呢？和小编一起来看一下吧。

地磅到底是怎样工作的呢?工作流程说明： 当物体放在秤盘上时，压力施给传感器，该传感器发生形变，
从而使阻抗发生变化，同时使用激励电压发生变化，输出一个变化的模拟信号。该信号经放大电路放大
输出到模数转换器。转换成便于处理的数字信号输出到CPU运算控制。CPU根据键盘命令以及程序将这
种结果输出到显示器。

新乡市朗科精工衡器有限公司不仅仅将佳绩看作对朗科精工的肯定，更将它看作是不断超越自我的动力
，全心为客户服务。

地磅用起来很方便，但是要怎样维护呢，小编带您一起来了解一下吧。

电子秤是由称重传感器感知外界的重力,再把变换的电信号传送给电子电路的。

1.在称重时不要过力,格外是小称量的秤,所称的物品要轻拿轻放,防止损坏传感器。

2、要守时给蓄电池充电,通常充12小时支配就能够了(时刻不行过长),使电子秤有安稳的作业电压,使之进
步称重的准确性。

3、地磅比较佳在枯燥通风的环境中业主运用(防水秤除外),由于,传感器和电子元件长时刻作业在湿润的
环境中会缩短运用寿数,给您带来经济损失。

新乡市朗科精工衡器有限公司是一家专注于称重设备系统的设计、研发、生产、销售和服务于一体的制
造型企业。



地磅的结构组成有哪些呢，带您一起来看一下吧。 

地磅主要由承载器、称重显示仪表（下简称仪表）、称重传感器（下简称传感器）、连接件、限位装置
及接线盒等零部件组成，还可以选配打印大屏幕显示器、计算机和稳压电源等外部设备。提供了从自助
发卡、进厂排队、空车检斤、远程装车、重车检斤、自助收卡出厂全流程信息化服务。 

新乡市朗科精工衡器有限公司不断超越自我的动力，以饱满的创新热情提高产品的可靠性和性价比，以
实现客户利益化为最终目标。
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