
景区电动旗杆制作 景区电动旗杆 华恩电动旗杆专业厂商

产品名称 景区电动旗杆制作 景区电动旗杆
华恩电动旗杆专业厂商

公司名称 河南华恩市政公用工程有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 河南省商丘市梁园区中州路与八一路交叉口北50
米路北

联系电话 15236806661 15236806661

产品详情

旗杆用于各种矿山、企事业单位、生活区、车站、海关码头、学校、体育场、酒店、城市广场等作为标
志。旗杆分为专业旗杆、注水旗杆、刀旗杆、不锈钢电旗杆、不锈钢锥形旗杆、变径旗杆、室内旗杆、
方形旗杆、屋顶旗杆等。

电动旗杆原理:电动旗杆内部安装一套机电一体化旗杆驱动机构。工作过程中，旗杆带动运动，代替人力
将旗帜升至旗杆顶部固定位置。

360度顺风球形帽装置:旗杆技术的应用旨在防止旗帜在顺风和逆风条件下折叠甚至打结。该装置设计精
度高，转动灵活，景区电动旗杆厂家，使用寿命长。

304不锈钢和201不锈钢的区别

在很多消费者眼中，304不锈钢和201不锈钢几乎是没有什么区别的，用肉眼几乎无法分辨出来，在这里
给大家介绍一些区分304和201的方法。

1、规格：常用的不锈钢板材分为201和304两种型号，实际是是成分不同，304质量好一些，但价格贵，20
1差一些。304为进口不锈钢板，201为国产不锈钢板。

2、201组成为17Cr-4.5Ni-6Mn-N，是节Ni钢种，301钢的替代钢。经冷加工后具有磁性，用于铁路车辆。

3、304组成为18Cr-9Ni，是得到最广泛应用的不锈钢、耐热钢。用于食品生产设备、昔通化工设备、核
能等。

4、201是含锰较高，表面很亮带有暗黑的亮，含锰较高容易生锈。304含铬较多，表面呈现哑光，不生锈.



两种放在一起就有比较了。的就是耐腐蚀性能不同，201的耐腐蚀性能很差，所以价格就要便宜很多.又
因为201含镍低，景区电动旗杆定做，所以价格比304的低，于是耐腐蚀性能就不如304的了。

5、201与304之间的区别就是含镍的问题。而且304的价格现在都比较贵，景区电动旗杆，但304的话起码
可以保证在使用过程中不会生锈。（可用不锈钢做实验）

6、不锈钢不易生锈是因为在钢体表面形成富铬氧化物可保护钢体，201料属于高锰不锈钢较304硬度大，
高碳低镍.

7、成分不同(主要从含碳，含锰，含镍，含铬几方面来区分201与304的不锈钢)

钢号 碳(C) 硅(Si) 锰(Mn) 磷(P) 硫(S) 铬(Cr) 镍(Ni) 钼(Mo) 铜(Cu)

AISI(304) ≤0.08 ≤1.00 ≤2.00 ≤0.045 ≤0.03 18-20 8-10

AISI(201) ≤0.15 ≤1.00 5.5-7.5 ≤0.05 ≤0.03 16-18 3.5-5.5

旗杆由不锈钢304-201制成。它由粗到细整体成型，表面无焊点。它刷有专业设备。颜色均匀一致。球头
旋转360度。它随风旋转，不缠绕旗帜。配备手动装置、金属卷扬机和专业曲柄。它用于各种工厂、矿山
、企事业单位、生活区、车站、海关码头、学校、体育场、酒店、城市广场等作为标志。

旗杆特征

1.旗杆形状:

杆身整体呈锥形，旗杆的外锥度上升，景区电动旗杆制作，没有锥形部分，给人直而庄严的印象。这种
设计更加美观光滑，没有旧旗杆的“结”，强度是结型旗杆的三倍。

2.表面处理:

我们采用专业设备整体拉丝，色泽均匀，增加现代科技的时尚美感，使产品更加大方优雅。

3.内置升旗装置:

专利技术允许旗绳隐藏在旗杆内，不易被人损坏。同事们也抛弃了旗杆外的旗杆绳的累赘，使外观更加
和谐美观。摇旗法配有专业手柄。只有本单位负责升旗的人才能升、降旗，不易损坏。

景区电动旗杆制作-景区电动旗杆-华恩电动旗杆专业厂商由河南华恩市政公用工程有限公司提供。“电
动旗杆,岗亭,车牌识别系统,人行通道闸系统等产品”就选河南华恩市政公用工程有限公司（www.heszgy.c
n），公司位于：河南省商丘市示范区中州路与香君路交叉口向东100米路北中意建材，多年来，华恩坚
持为客户提供好的服务，联系人：王经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。华恩
期待成为您的长期合作伙伴！
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