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影响实验室面板LED灯寿命的几大因素

一般购买实验室面板LED灯的用户通常会考虑灯具的使用寿命，那么影响灯具寿命的因素是什么？

1、光源：同样亮度的实验室面板LED灯使用的光源(LED灯珠或LED贴片)都不一样，甚至同一型号的光
源，不同的LED灯珠厂家生产的质量和价格都各不一样。好的产品基本都使用好的光源。

2、电源：电源是实验室面板LED灯中是非常重要的一个部件。一般电源部分有用隔离及非隔离两种方案
，隔离的体积偏大，效率较低，使用在价格低廉的产品中。非隔离的驱动体积小，效率高，散热低，稳
定性高，附加值高的产品都使用这样的电源。

3、散热：LED光源贴合在导热系数较好的铝基板，led灯珠散热及电源的散热分开来，互不干扰，从而保
证散热的合理性，一般采用高导热优质散热铝。

实验室面板LED灯灯带光色种类及其应用

实验室面板LED灯灯带光色一般分为三种：暖色光、冷白色光、冷色光。

暖色光 暖色光的色温在2700K~3300K之间，暖色光与白炽灯相近，红光成分较多，能给人温暖、健康、
舒适的感觉。适用于家庭、住宅、宿舍、宾馆等场所或温度较低的地方。

冷白色光 又叫中性色，它的色温在3300K~5300K之间，中性色由于光线柔和，使人有愉快、舒适、安详



的感觉。适用于商店、医院、办公室、饭店、餐厅、候车室等场所。

冷色光 又叫日光色，它的色温在5300K以上，光源接近自然光，有明亮的感觉，使人精力集中。适用于
办公室、会议室、教室、绘图室、设计室、图书馆的阅览室、展览橱窗等场所。

不同场所，所选用的实验室面板LED灯灯带光色选择也会不同。

选用优质实验室面板LED灯，避免使用出现故障

实验室面板LED灯因为使用条件比普通灯具严格，因此灯具的生产工艺要求较高，对净化灯具的品质要
求就更加苛刻。

因为灯具产品工艺要求高，所以在长时间的使用之后，因为各种各样不同的因素影响，净化灯不可避免
地会出现不亮、无法启动等影响使用的故障。

那么，当实验室面板LED灯出现故障影响使用时，应该如何解决呢？

其实，灯具故障解决主要的方法就是不要或尽量少的发生故障。要想不发生或少发生故障，选用可靠的
净化灯生产厂家和优质的净化灯产品就是非常重要的预防措施了。

因此在选购实验室面板LED灯时，一定要注意选用配套合格的LED驱动，不要贪便宜选购品质没有保证
的小厂生产的低价劣质灯具。

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

