
施工百米桩 玻璃钢百米桩推荐

产品名称 施工百米桩 玻璃钢百米桩推荐

公司名称 枣强泽润玻璃钢有限公司

价格 3.00/根

规格参数 品牌:泽润
型号:齐全
产地:河北枣强

公司地址 河北省衡水市枣强县王均乡曹庄村

联系电话 0318-5782284 13482926660

产品详情

水泥、塑钢、玻璃钢标志桩有什么区别？水泥标志桩：成本低廉，不易损毁。材质是混凝土，部分内部
有钢筋。传统材质，字迹容易模糊，需要定期维护。不耐酸，材质较重，运输安装不方便。价值，自然
防盗。塑钢标志桩：易损毁，材质是塑钢（PVC,聚氯乙烯）。材质轻便，弹性好，耐酸碱耐腐蚀，抗老
化性能好。安装运输方便。，自然防盗。玻璃钢标志桩：成本略高，经高温压制而成。抗冲击，耐磨损
，耐高温，耐腐蚀，可以抗水、汽油、精、电解盐、醋酸、、钠钾化合物、沥青，适合各种酸碱土壤。
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公司拥有完整、科学的质量管理体系。我公司的诚信、实力和产品质量获得业界的认可。在具有较好的
市场，同客户建立了良好的业务关系。提供一流的产品、一流的服务时我公司长期奉行的经营理念，致
力于高品位、高档次的新产品开发是我们一直以来的追求。公司秉承：“以人为本、科技兴业、报效社
会”的宗旨，欢迎各界朋友精诚合作，“致力于人类安全事业”共创辉煌。加工、制造、玻璃钢标志桩
，标志桩的用途广泛主要用于燃气供水石化广电、户外绿化带灌木丛、闹市风景区绿化带、石油化工天
然气热气、道路标志公路铁路、安全标志消防电力、警示告诫说明提示、供电通讯预埋光缆、灌木丛交
通消防警示燃气、石油自来水管道走向指示标志、危险物品化工生产、场地的提示告诫标志、醒示的地
域地段地块、建筑工厂有毒有害区域、交通航运航空、供电通信移动电信联通、网通铁通等电线电缆工
程、电信自来水公园马路、铁路人行道草地户外友情指示、河道航道两岸、河堤湖堤江堤两侧。玻璃钢
标志桩具有抗冲击耐磨损 耐高温、耐腐蚀可以抗水汽油、精电解盐醋酸盐酸、钠钾化合物沥青适合各种
酸碱土壤、抗撞性能强耐冲击耐老化、适温性能好使用寿命长、抗腐蚀不变形强度高、警示效果好不需
要维护重量轻、便于运输安装自然防盗、耐寒性耐温性好抗臭氧耐老化 色泽好耐污染抗冲抗磨、抗腐蚀
不变形不褪色标志显眼、附着能力好光泽高丰满度、重量轻便于运输安装、警示效果好不需要维护，自



然防盗。玻璃钢标志桩：成本略高，经高温压制而成。抗冲击，耐磨损，耐高温，耐腐蚀，可以抗水、
汽油精、电解盐、醋酸、、钠钾化合物、沥青，适合各种酸碱土壤。使用寿命长达30年。内容采用丝网
印刷技术，警示效果好，不需要维护。重量轻，便于运输安装。，自然防盗。二、玻璃钢标志桩和其他
标示桩的异同？玻璃钢标志桩是一个树立的标识，小区、公路、身边随处可见，从一开始的水泥标志桩
慢慢演变成身边的玻璃钢标志桩，为什么现在更多人选择玻璃钢材质的标志桩？玻璃钢标志桩是采用树
脂、玻璃纤维等复合材料通过拉挤形成工艺制成的，它的特点有:1.质量轻，强度高。安装简便，运输成
本低，搬运简便，大规模的安装需要的人力成本更少。2.耐腐蚀，耐老化。具有全天候防护功能，满足
室外工作的恶劣环境和场所的需要。不同地区的不同气候也能适用，可以抵抗水、汽油、精、酸碱土壤
等。3.有很高的拉伸强度。抗冲击性强，撞击不变形，完全适用于户外安全。4.自然防盗。因玻璃钢标志
桩是一次拉挤成型，不能融化重铸，自然拥有防盗功能。 公司始终坚持，信誉的宗旨，坚持以市场为
导向，以经济效益为中心，以技进步为依托，以质量求发展的经营方针。面对激烈市场竞争，发挥自身
优势，开拓进取，不断创新，力争企业长足发展，竭诚欢迎客商光临指导，欢迎各界朋友携手合作，共
同发展。 所有玻璃钢信息可电话 QQ联系:顾经理
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