
沙伯基础 抗紫外线PC 945AU 阻燃V0 聚碳酸酯

产品名称 沙伯基础 抗紫外线PC 945AU 阻燃V0 聚碳酸酯

公司名称 苏州新塑语塑胶原料有限公司

价格 .00/个

规格参数 品牌:沙伯基础
型号:945AU
产地:美国

公司地址 苏州昆山市花桥仕泰隆17-6

联系电话 18550065082 18550065082

产品详情

苏州新塑语现货供应 沙伯基础 抗紫外线PC 945AU 阻燃V0 聚碳酸酯

pc（聚碳酸酯(Polycarbonate 简称PC)）一般指聚碳酸酯
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主要性能a、绝缘性能：优良（潮湿、高温也能保持电性能稳定,是制造电子、电气零件的理想材料）；b
、耐溶剂性：无应力开裂；c、耐热老化性：增强后的UL温度指数达120~140℃（户外长期老化性也很好
）；d、对水稳定性：遇水易分解（高温、高湿环境下使用需谨慎）；e、电气性能：1、机械性能：强度
高、耐疲劳性、尺寸稳定、蠕变也小（高温条件下也极少有变化）；2、介电系数：3.0-3.2；3、耐电弧
性：120s；

苏州新塑语现货供应 沙伯基础 抗紫外线PC 945AU 阻燃V0 聚碳酸酯

PC是几乎无色的玻璃态的无定形聚合物，有很好的光学性。PC高分子量树脂有很高的韧性，悬臂梁缺口
冲击强度为600~900J/m，未填充牌号的热变形温度大约为130°C ，玻璃纤维增强后可使这个数值增加1
0°C。PC的弯曲模量可达2400MPa以上，树脂可加工制成大的刚性制品。低于100°C 时，在负载下的
蠕变率很低。PC耐水解性差，不能用于重复经受高压蒸汽的制品。PC是一种线型碳酸聚酯，分子中碳酸
基团与另一些基团交替排列，这些基团可以是芳香族，可以是脂肪族，也可两者皆有。双酚A型PC是重
要的工业产品。PC主要性能缺陷是耐水解稳定性不够高，对缺口敏感，耐有机化学品性，耐刮痕性较差
，长期暴露于紫外线中会发黄。和其他树脂一样，PC容易受某些有机溶剂的浸浊。PC材料具有阻燃性，
耐磨。抗氧化性。



苏州新塑语现货供应 沙伯基础 抗紫外线PC 945AU 阻燃V0 聚碳酸酯

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

