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产品名称 增城瓷砖美缝公司 广州增城瓷砖美缝公司

公司名称 唐人（广州）环保科技有限公司

价格 1.00/平方米

规格参数 增城瓷砖美缝:1

公司地址 广州市白云区京溪街京溪大街善和横巷14号108
房（自主申报）

联系电话  13543495697

产品详情

增城瓷砖美缝公司 广州增城瓷砖美缝公司

许多业主在瓷砖铺贴完之后，都会发现瓷砖缝隙间有一定的凹陷，且容易积灰，从而影响整个地面的装
饰美观性。其次解决这个问题很简单，我们这可以使用美缝处理让整个地面更为美观，下面广州增城瓷
砖美缝公司就为大家介绍下瓷砖美缝的具体做法以及美缝剂材料的内容吧！

瓷砖美缝怎么做

1、开始铺贴地砖前，要先进行预铺，同时预留每块瓷砖间的缝隙，一般瓷砖与瓷砖之间的缝隙要在1-6m
m的宽度左右。因为缝隙越小，勾缝之后，地面整体效果会非常立体，富有层次感，因此地面贴瓷砖最
好请专业的工人施工，对于瓷砖的宽度及深度控制更有技术。

2、瓷砖施工前，还需要将缝隙里面的灰尘、杂物清理干净，可以借助吸尘器来清理，做到瓷砖缝隙干燥
，无灰尘，无杂物，这样才不容易出现地面不平整或者空鼓现象。

3、瓷砖美缝的步骤是要先填缝，然后做地板砖美缝，具体的做法是先用白水泥勾缝，用专业的工具将瓷
砖表面水泥填缝压好、抹平，保证缝隙深度在1mm左右。填缝后，需要等白水泥彻底干透后，才能美缝
施工。

4、接着准备打胶，先用水将缝隙之间的地板砖弄湿，要注意缝隙需要保持整洁干燥。然后铺贴美纹纸，
将胶轻轻挤压在瓷砖缝隙，施工完成后，再刮平，趁胶水没有彻底干燥时，撕去美纹纸。 

5、最后，等胶水干固后，将多余的胶水擦去，也可以使用海绵来擦洗。
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