
IFC300/EX IFC100/IFC050 科隆电磁流量计变送器

产品名称 IFC300/EX IFC100/IFC050 科隆电磁流量计变送器

公司名称 北京域能汇通科技有限公司

价格 5555.00/个

规格参数 品牌:KROHNE
型号:IFC300C/300F
产地:荷兰

公司地址 北京市朝阳区立清路8号3-2205

联系电话 86-010-65911327-101 18614088757

产品详情

不仅仅是经济型解决方案

电磁流量转换器IFC 100 经济型解决方案

安装和启动简便

自诊断功能

信号转换快

IFC100是用来测量导电介质的流速、电导率、体积流量和质量流量的电磁信号转换器。

该信号转换器可结合任何测量传感器，这使得它使用非常广泛。在提供的外壳形式中，有一体型的，当
它连接到测量传感器时可选0度或45度两种角度。

 

如果测量点是难以进入的或环境条件限制无法使用一体型时，该信号转换器可选墙挂式外壳的。

IFC 100适用于需要一个经济型解决方案的高技术水平的应用。

特点：

安装启动简便



可用的输入和输出：电流输出（包括HART），脉冲/频率输出，状态输出和控制输入

大型背光图形显示，操作直观

内置多种语言为标准配置

免维护

信号转换极快

行业：

水和污水处理

农业

暖气，通风和冷气（HVAC）

机械

电力

应用：

测量均匀介质

水的分配管网和喷雾灌溉系统

水处理

环境技术

高性能信号转换器

电磁流量转换器IFC 300 高性能信号转换器

自诊断：过程和设备的自诊断，精度检查

适用于所有应用的信号转换器

超过VDI/ VDE2650和NAMUR NE107的要求

IFC300是为测量导电介质的流速、电导率、体积流量和质量流量而设计的电磁信号转换器。

该信号转换器可结合任何测量传感器，这使得它使用非常广泛。提供的外壳形式中，有一种为一体型的
，即转换器是连接在传感器上的，另外还有现场安装型、墙挂型和19"的盘装型。

该信号转换器的电子机芯插件模块是相同的，不同的外壳型号，提供相同的功能和标准化的操作概念。

高测量精度和长期稳定性：测量值的0.15%±1 mm/s



与介质特性无关的零点稳定性

标配的自诊断功能带来的过程可靠性：设备功能检测，超规检测和应用检测

可用的输入和输出：电流输出（包括HART），脉冲/频率输出，状态输出，控制输入和电流输入

贸易计量认证：OIML R49和R117-1，MI-001，MI-005（可选）

温度和电导率的一体化测量

可选虚拟参比，可以节约成本并提高过程可靠性，不再需要接地电极或接地环

适用于所有应用的转换器，因此在采购、设计和库存方面更有优势

化工

食品和饮料

矿业

医药

纸浆和造纸

导电液体、酸碱溶液以及更严苛条件应用下的流量测量，如：

低导电性、高固体含量和夹杂空气的介质

不均匀，磨损性和腐蚀性的介质

快速的介质变化

PH值突然改变

脉动流或湍流

FLOW METER SUB ASSEMBLY / PARTS (KROHNE CONVERTER ASSEMBLIES(MAGMETERS) (Type:-
IFC100)

FLOW METER SUB ASSEMBLY / PARTS (KROHNE CONVERTER ASSEMBLIES(MAGMETERS)
(Type:-IFC050)

FLOW METER SUB ASSEMBLY / PARTS (KROHNE CONVERTER ASSEMBLIES(MAGMETERS)(Type:-
IFC100)

FLOW METER SUB ASSEMBLY / PARTS (KROHNE CONVERTER ASSEMBLIES(MAGMETERS) (Type:-
IFC300/Ex)

FLOW METER SUB ASSEMBLY / PARTS( KROHNE WATERFLUX 3070 SIGNAL CONVERTER) (TYPE:IFC
070 F)



FLOWMETER SUB ASSEMBLY / PARTS (KROHNE FLOW CONVERTER) (TYPE:- IFC 300 C FM)

FLOW METER SUB ASSEMBLY / PARTS (KROHNE FLOW CONVERTER) (TYPE :- IFC 300 C)

FLOWMETER SUB ASSEMBLY / PARTS (CONVERTER HOUSING IFC300C Non Ex)

FLOWMETER SUB ASSEMBLY / PARTS (CONVERTER HOUSING IFC300C NOn Ex)

MODEL NO:IFC-L701000-RM05-L BAND TO 70 MHZ DOWN CONVERTER
EAR99[TELECOMMUNICATION EQUIPMENT]

FLOW METER SUB ASSEMBLY / PARTS, (KROHNE CONVERTER ASSEMBLIES MAGMETERS) (TYPE: IFC
100)

FLOW METER SUBASSEMBLY / PARTS KROHNE CONVERTER ASSEMBLIES (MAGMETERS) (TYPE :-
IFC100/Ex)

FLOW METER SUB ASSEMBLY / PART KROHNE FLOW CONVERTER (TYPE:IFC 300 C)

FLOW METER SUB ASSEMBLY / PARTS (KROHNE WATERFLUX 3070 SIGNAL CONVERTER) (TYPE :- IFC
070 F)

FLOW METER SUB ASSEMBLY / PARTS ,(KROHNE FLOW CONVERTER) (TYPE :- IFC 100 C)

FLOW METER SUB ASSEMBLY / PARTS, KROHNE CONVERTER ASSEMBLIES(MAGMETERS) (TYPE :-
IFC 050)

FLOW METER SUB ASSEMBLY / PARTS, (KROHNE CONVERTER ASSEMBLIES MAGMETER) (TYPE: IFC
100)

FLOW METER SUB ASSEMBLY / PARTS, KROHNE CONVERTER ASSEMBLIES(MAGMETERS) (TYPE :-
IFC 100)
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