
苏州无油空压机租赁

产品名称 苏州无油空压机租赁

公司名称 上海贤易机械设备有限公司

价格 .00/个

规格参数 品牌:阿特拉斯
型号:ZT22 -ZT250

公司地址 上海市金山区亭林丰盛路129号

联系电话 021-51879682 13524352331

产品详情

苏州无油空压机租赁提供100%无油无水压缩空气。1 Elektronikon
同时控制压缩机和集成变频器，保证机器美运行在安全范围内。2 VSD拥有4-10.4
bar的灵活压力选择，降低用电成本。3
定制化设计的变频器和电动机（配防护型轴承），能在整个速度范围内获得高效率。4
专为低速运行而设计的电动机，充分考虑电动机和压缩机低转速下的冷却要求。5 所有的阿特拉斯�科
普柯VSD压缩机均通过了EMC电磁兼容测试和认证。压缩机的运行不会影响外部设备，反之亦然。6
强化整机机械部分，保证所有部件的运行速度范围都控制在临界振动水平以下。7 内置于电控柜的高效
变频器确保压缩机在高达50°C/122°F的环境温度下稳定运行（标准工作温度高达40°C/104°F）。8
没有增加能耗和影响净压力稳定的“速度窗口”，压缩机的最大调节范围提高到80-85%。9
管网压力波动保持在0.10 bar（1.5 psi）内。35%12%11%42%

高度智能化 用户界面友好，3.5” 彩屏显示。 实时监控运行情况，检修计划以图像形式显示 。
在预设好的压力段内调整系统压力。
集成节能功能，如双重压力设定点，可编程设定四种不同的每周工作程序。 图标显示，操作直观清晰。
31 种语言切换。 键盘经久耐用，适用于严苛的工况。 通过以太网连接，即可在线查看压缩机运行数据。
远程控制及先进的连接功能。

型号

最大工作压力流量装机功率嗓音等级重量出口尺寸标准

苏州无油空压机租赁提供如下机型：bar psi l/s m3/min cfm kW hp dB(A) kg lb50 HzZT55-7 Classic 7 102 139.1
8.3 295 55 -791940 4277G2 1/2ZT55-8 Classic 8 116 137.0 8.2 290 55 - 1940 4277ZT75-7 Classic 7 102 200.7 12.0 425
75 - 2100 4630ZT75-8 Classic 8 116 181.8 10.9 385 75 - 2100 4630ZT75-10 Classic 10 145 164.7 9.9 349 75 - 2100
4630ZT90-7 Classic 7 102 237.3 14.2 503 90 - 2150 4740ZT90-8 Classic 8 116 223.9 13.4 474 90 - 2150 4740ZT90-10
Classic 10 145 211.1 12.7 447 90 - 2150 4740ZT75VSD -7.5 Classic 7.5 109 210 12.6 445 75 - 80 2108 4647ZT75VSD
-8.6 Classic 8.6 125 210 12.6 445 75 - 80 2108 4647ZT90VSD -7.5 Classic 7.5 109 259 15.5 549 90 - 80 2108
4647ZT90VSD -8.6 Classic 8.6 125 259 15.5 549 90 - 80 2108 464760 HzZT55-7 Classic 7 102 145.3 8.7 308 55



75791940 4277G2 1/2ZT75-7 Classic 7 102 200.7 12.0 425 75 101 2100 4630ZT75-9 Classic 9 131 188.2 11.3 399 75
101 2100 4630ZT90-7 Classic 7 102 229.7 15.2 535 90 121 2150 4740ZT90-9 Classic 9 131 229.7 13.8 535 90 121 2150
4740ZT75VSD -7.5 Classic 7.5 109 210 12.6 445 75 101 80 2108 4647ZT75VSD -8.6 Classic 8.6 125 210 12.6 445 75
101 80 2108 4647ZT90VSD -7.5 Classic 7.5 109 259 15.5 549 90 121 80 2108 4647ZT90VSD -8.6 Classic 8.6 125 259
15.5 549 90 121 80 2108 4647
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