
平衡吊梁 平衡吊梁 客户自订

产品名称 平衡吊梁 平衡吊梁 客户自订

公司名称 泰州市海能索具有限公司

价格 1000.00/件

规格参数 型号:平衡吊梁
规格:客户自订
类型:吊夹具

公司地址 泰州市高港区口岸街道办江平路589号

联系电话 0523-86939889 13961095567

产品详情

型号 平衡吊梁 规格 客户自订
类型 吊夹具 材质 优质低碳合金结构钢
最大载荷 2-40T（KN）
hla横梁

梁体结构：工形、流线曲面。梁体配件：销轴、环眼吊环（旋转吊钩）。功能和特点：根据被吊物的尺寸，调节吊钩位置

额定载荷 可调范围 有效长度l1 外形尺寸 自 重
a b c l h

2 2-3 3 80 150 570 3184 180 145
3.2 3-5 5 100 220 830 5200 300 400
5 3-5 5 100 220 935 5300 300 520
8 4-6 6 160 360 1140 6312 340 980
10 4-6 6 160 360 1140 6312 340 1140
12.5 4-6 6 180 400 1320 6320 370 1385
16 6-8 8 180 430 1370 8320 450 2325
20 6-8 8 180 430 1485 8360 450 2635
25 6-8 8 200 500 1755 8500 530 3110
32 8-10 10 220 600 2135 10640 650 5435
40 8-10 10 220 600 2165 10640 650 5880
hlb横梁

梁体结构：工形、流线曲面。梁体配件：销轴、链条索具、环眼吊环（旋转吊钩）。功能和特点：根据被吊物的尺寸，调节吊钩位置
。

额定载荷 可调范围l 有效长度 主吊环尺寸 a×b×c 自 重



d e f
2 1-3 3 80 20 150 3180×160×1800 150
3.2 3-5 5 90 24 160 5200×210×2100 350
5 3-5 5 100 28 190 5300×240×2400 430
8 6-8 8 110 32 200 8350×250×3800 720
10 6-8 8 120 34 230 8350×280×3850 810
12.5 6-8 8 135 38 250 8350×280×3900 945
16 6-8 8 140 42 270 8350×300×4050 1170
20 6-8 8 160 46 310 8400×300×4150 1475
25 6-8 8 180 52 330 8460×380×4300 1585
32 6-10 10 180 56 330 10500×480×4550 2720
40 6-10 10 220 69 396 10500×480×4650 2790
hlc横梁

梁体结构：工形、流线曲面。梁体配件：销轴、链条索具。功能和特点：根据被吊物的尺寸，调节链条索具位置

额定载荷 l1 l2 a b c r 外形尺寸 自 重
2 3 1-2 1450 220 800 100 3130×2080×1450280
3.2 3 1-2 1480 220 835 100 3130×2080×1480288
5 3 1-2 1500 220 835 100 3130×2080×1500290
8 3 1-2 3500 385 2500 100 3180×2240×35001045
10 3 1-2 3600 445 2500 120 3180×2240×36001145
12.5 3 1-2 3700 445 2500 120 3180×2240×37001195
16 3 1-2 3750 450 2500 120 3180×2240×37501295
20 4 1-2 3800 565 2500 125 4200×2240×38001875
25 4 1-2 4000 650 2500 155 4200×2240×40002155
32 4 1-2 4100 650 2500 155 4220×2240×41002325
40 4 1-2 4100 650 2500 155 4250×2240×41002740
hld横梁

双层梁主要用于大型变压器吊装。

额定载荷 a b c d e f 自重
100 10000 7500 2000 6500 8000 2500 36380
200 11500 8500 2000 7500 9500 3200 40740
320 12500 9000 2000 8000 10000 4000 53495
500 13000 9500 2000 9000 11200 4500 59630
630 13500 10000 2000 10000 12200 5000 65290
hle横梁

支撑梁主要用于车辆、机车车厢、石化项目等大型物件的吊装。

额定载荷 a l b 自重
100 2500 2000 1800 1690
200 3500 3000 1900 2535
320 5500 5000 1900 3515
500 7500 7000 1950 4495
800 9500 9000 1950 5115
1000 13000 12500 2000



吊轴式单吊耳板坯夹具

采用杠杆式工作原理，结构简单，动作灵活，吊运安全可靠。不需提供任何外力靠自重锁紧，开闭器定位，自动实现钳口的开闭动作
。此吊具适用单钩行车吊装。

额定载荷 适用范围w 基本腿高h 跨度l 最大外形尺寸 自 重
w h

16 1850-2500 450 2000 3400 4600 7500
20 1200-2300 300 1800 4800 6500 8000
20 2450-3250 450 2000 4300 5800 10500
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