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产品名称 防撞栏杆规格 山东润达护栏制造公司

公司名称 聊城市润达管材有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 山东省聊城市凤凰工业园纬三路

联系电话  13666352803

产品详情

我公司坐落于山东省聊城，是生产道路护栏，不锈钢护栏、桥梁护栏、防撞护栏等交通安全设施的专业
厂家。

我公司现有技术人员 200余人。拥有冷轧成型生产线1条 热浸镀锌生产线4条 热浸铝生产线1条
静电喷塑墨流水线两条  浸塑生产线1条 年生产镀锌道路护栏10余万吨  配套小件70万套。

公司有检测设备和完善的质量管理体系，防撞栏杆规格，为产品提供质量保证。产品均获得交通质检中
心合格证。成功的应用于各地的道路工程。

我公司坚持以“以质量求生存，以信誉求发展”的经营理念，与各界有识之士真诚合作，共同发展。

(1)建立安全领导小组目标管理岗位责任制，明确职权，承担责任。

(2)加强宣传教育工作，强化全员安全意识，建立安全保证体系，使安全管理制度化、经常化、规范化，
每日班前安全讲话，周末安全大检查，坚持每周一安全讲话。

(3)在安排、检查、落实施工任务的同时，必须下达安全技术措施，把安全贯穿于施工过程，质量、安全
、进度同步抓。

(4)歇工后要对所有的机械设备，让专人经常检查、维修，确保其良好的状态。



(5)从事作业的技术工人，上岗前要进行技术考核，合格后方可使用，并要按有关的安全操作规程进行作
业。

(6)用电线路架设应符合规定要求，配电箱和闸刀盒应上锁，室外配电箱和闸刀盒应有良好的防护措施，
配置二级保护。投入施工的电器设备必须安漏电保护器，达到专机专保，一机一闸刀。

(7)加强运输及施工车辆的管理，经常检查其车辆，禁止带病作业。

(8)特殊工程的操作工人要做到有安全证才能上岗工作，指起重、架子、电焊、气焊、电工、机械工等工
种。

(9)做好各种标志牌，在本工程现场周围，设置标志牌，包括警告与危险标志、指路标志等。

(10)进入施工现场必须戴安全帽，穿防滑鞋。起吊设备正在施工时，吊物下不能站人，并安排专门现场
指挥人员负责指挥。高空作业必须挂安全带。

(11)桥面施工时桥下设专人进行防护，并设置警界线。

(12)防撞栏杆规格施工时两侧应挂安全网，施工人员必须系安全带。

防撞栏杆规格的立柱通过膨胀螺栓与地面固定。通常安装于如物流通道两侧，生产设备周边，建筑墙角
，门的两侧及货台边沿等等。

有效减免搬运设备往来穿梭时带来意外撞击造成的设备、设施的损坏。

另外对物流搬运设备自身也起到防护作用。（如装卸货平台边沿的防护栏起到防止叉车意外跌落的危险
）。

我公司优势

1.公司专业力量充足

2.工程案例众多、从业经验丰富

3.公司拥有专业的施工团队，安装人员长期从事桥梁护栏工程及金属护栏的施工项目，素质高、经验足
，工程质量稳定可靠，并受到客户的一致好评

4.有专业运输物流和配货车队合作，大大降低运输费用的成本和缩短运输时间。



防撞栏杆规格-山东润达护栏制造公司(图)由聊城市润达管材有限公司提供。防撞栏杆规格-山东润达护
栏制造公司(图)是聊城市润达管材有限公司（www.2996992.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参
考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：王经理。
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