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产品名称 宝钢NM360耐磨板 山东财源特钢生产公司

公司名称 山东财源特钢销售有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 山东省聊城市黑龙江路东首钢材市场C区15库

联系电话  17563504334

产品详情

NM360，BHNM400，BHNM450，BHNM500，BHNM550，BHNM600，BHNM650，NR360，NR400，B-
HARD360， B-HARD400（产地：宝华，舞钢，南钢，宝钢，武钢，莱钢）

宝钢NM360耐磨板的厚度规格和常用焊丝一般有哪些：

宝钢NM360耐磨板一般有3+3、4+2、5+3、5+4、6+4、6+5、6+6、8+4、8+5、8+6、10+5、10+6、10+8、
10+10、20+20等。

宝钢NM360耐磨板常用的焊丝型号：LZ570、LZ590、LZ601、LZ606、LZ650等（焊丝直径：2.4-3.2）

宝钢NM360耐磨板剪切是企业生产制造中非常重要的一个环节，它可以通过多种方法来实现，只不过不
同的方式对宝钢NM360耐磨板剪切的结果也是不同的。那么在这多种切割方式中，推荐给大家的是哪一
种呢？

先，如果通过使用火焰切割设备对宝钢NM360耐磨板进行火焰切割，实际上就是进行高温热变形切割，
这种情况下要想得到较好的切割质量，就必须有专门的切割设备和熟练的技术人员才可以。

其次，激光切割是平时用的较多的一种切割工艺，它在宝钢NM360耐磨板切割方面的效果怎么样的？通
过切割设备对激光束进行聚合，使宝钢NM360耐磨板能够达到切割效果，但设备造价较高，技术成本太
大，因此使用不多。



其实比较受宝钢NM360耐磨板加工企业青睐的反而是线切割，就是采用电火花对耐力板进行切割，宝钢
NM360耐磨板，但是它又不同于传统的线切割，而是在原有电火花的穿孔成型基础上进行了改良，并且
由于设备造价便宜、使用简单，所以才会受到了企业的广泛运用。

除此之外，剪板机切割也是一种耐力板剪切方法，利用剪板机对薄片宝钢NM360耐磨板直接使用刀片进
行切割，这种方法虽然简单，但是局限性较大，因此不适合所有企业使用。

随着人们对宝钢NM360耐磨板材料认识的深入，宝钢NM360耐磨板已经得到了广泛的应用，作为用户除
了要正确使用宝钢NM360耐磨板以及对其进行合理的维护保养之外，宝钢NM360耐磨板的储存工作也要
做好，只有这样才能保证宝钢NM360耐磨板质量。

在储存方面，宝钢NM360耐磨板跟其他大部分材料一样，需要合适的温度、湿度，才能保证材料质量的
稳定性。而仓库温湿度的变化，直接受到库外自然气候变化影响，所以不仅仅要熟悉各种商品的特性，
还必须掌握自然气候的变化规律，以及对仓库温度的影响。

在此基础上，才能更好的控制宝钢NM360耐磨板储存仓库的温度，从而改善宝钢NM360耐磨板储存环境
，确保其质量的安全。所以一直在强调，要在宝钢NM360耐磨板储存期间提供合适的温度、湿度。

其次，要根据宝钢NM360耐磨板的自然属性和特性，科学地运用密封、通风和吸湿等方法，合理的调节
仓库的温湿度，以达到安全储存的目的，减少各种不利因素对宝钢NM360耐磨板造成的负影响。

这些就是宝钢NM360耐磨板储存期间的主要注意事项，然后再根据说明正确使用宝钢NM360耐磨板，使
其性能可以得到充分发挥，提高其利用价值。

宝钢NM360耐磨板-山东财源特钢生产公司(图)由山东财源特钢销售有限公司提供。山东财源特钢销售
有限公司（www.caiyuantg.cn）在板（带）材这一领域倾注了无限的热忱和热情，财源特钢一直以客户为
中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共
创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：朱洪伦。
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