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产品详情

聚氨酯筛网虽然有很多优点，但在不合理的选择、使用和制备过程中，其使用寿命会受到很大影响，导
致振动筛运行成本的增加。本文介绍了聚氨酯筛网的分类、选择方法以及影响其使用寿命的因素。1.聚
氨酯筛网的分类聚氨酯筛网根据其应用可分为脱水筛网、脱介质筛网和材料分类筛网。根据其原料成分
，可分为聚酯型或聚醚型筛网。根据振动筛的固定方式，可分为紧固筛、螺栓筛和张力筛。紧固、螺栓
和张力筛的结构如图所示。2.聚氨酯筛网的选择应首先基于筛网的用途，并应确定筛网是用于分类还是
脱水。用于湿筛和干筛的筛的原料是不同的。聚醚聚氨酯筛网应用于用水筛分，以防止筛网因水解而缩
短使用寿命。

脱水筛是一种脱水、脱介、脱泥的脱水设备。它主要依靠振动来筛选材料，然后脱水。这是正常的筛选
脱水操作。但是，如果物料的特性不同，不能正确选择合适的脱水筛类型，此时应根据物料的比重、粘
结性、粒度、含水量和处理能力进行综合判断。对于这些不同的材料，生产不锈钢筛板批发，可以采用
什么方法来达到良好的脱水效果？

脱水筛的类型和型号大致可分为:励磁机型脱水筛(普通电机型)和多频脱水筛(振动电机型)。因此，不同
类型脱水筛采用的不同附件适用于具有不同特性的材料，这将在下面详细描述。

例如，在使用张紧筛网的过程中，安徽生产不锈钢筛板，很容易被大块材料打碎和松开，张紧螺栓需要
定期拧紧。如果时间过长，拉紧螺栓会松开而不拧紧，导致筛网和支撑肋之间发生碰撞，影响筛网的使
用寿命。同时，还有进料口的设计。建议进料方式不应垂直于筛面，进料方向应沿物料流动方向倾斜，
进料高度不应超过400毫米，以免筛受到过大冲击力的损坏。下图显示了聚氨酯筛网因进料高度过高而破
碎的情况。3.2不合理的加工工艺影响聚氨酯筛网的使用寿命。加工工艺是影响相同原料聚氨酯筛网质量
的主要因素。下图是聚氨酯筛网加工工艺的简单流程图。筛网模具和金属骨架的处理由于工作环境复杂
，生产不锈钢筛板电话，必须对金属骨架表面进行喷砂处理，以去除表面的油污和锈斑，活化表面，扩



大粘合面积。

生产不锈钢筛板批发-安徽生产不锈钢筛板-继坤筛板厂由虞城县继坤筛板厂提供。虞城县继坤筛板厂（w
ww.tz1288.com）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支敬业的员工队伍，力求提供好的产品和服务回
馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。继坤——您可信赖的朋友，公司地
址：虞城县界沟镇杨庄村214号，联系人：张经理。
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