
香蕉筛、等厚筛、分级筛、原煤筛、供应ZDS型自同步等厚分级筛

产品名称 香蕉筛、等厚筛、分级筛、原煤筛、供应ZDS型
自同步等厚分级筛

公司名称 徐州中矿双耀机电设备制造有限公司

价格 58000.00/台

规格参数 类型:振动筛
物料运行轨迹:直线振动筛
筛网材料:金属丝编织网

公司地址 徐州市汉城东路18号

联系电话 15895209708 15895207996

产品详情

类型 振动筛 物料运行轨迹 直线振动筛
筛网材料 金属丝编织网 适用对象 塑料、铝、锌等金属灰、

沙子、泥土、粮食、水果
、药、其他

品牌 中矿双耀 型号 ZDS型香蕉筛、自同步等
厚筛

外形尺寸 12000x4500x4200（mm） 应用领域 化工、食品、选矿、石油
、煤炭、水处理、医用、
制药、冶金、其他

重量 35000（kg） 产品类型 全新
电机功率 2x30（Kw） 筛网规格 12000x4000
筛孔尺寸 0-200（mm） 筛面层数 1
进料粒度< 1000（mm） 生产能力 2000（t/h）
用途 工业用

用途：

型号说明：

技术参数：

技术特点：



1、应用等厚筛分原理，针对不同的物料特性，采用不同的振动参数、分段数量及筛面倾角，筛面倾角过
度平缓，筛面分段数量4~7段，能够保证最佳的筛分工艺效果。同时平缓的倾角过度和较多的分段数量有
利于筛面寿命提高。 2、物料流速快、料层薄，处理能力大，可基本解决潮湿粉煤粘附筛面及堵孔问题
，若用于煤炭干式筛分，分级下限可达6mm；
3、关键部件连接均采用扭剪型高强螺栓，连接可靠，维护方便。 4、支撑筛面的下横梁采用特制工字型
梁，横梁与筛面系统的连接为高强螺栓连接，避免了因焊接造成横梁局部应力集中，横梁寿命低的问题
。同时，用户可很方便的对筛面系统进行维护。 5、带有有足够强度、刚度和长度的给料箱，以防大块
物料冲击或因入料溜槽设计不当致使大块物料直接落入筛面，造成筛面过早损坏。 6、模块化部件设计
，通用化程度高，便于用户安装、维护；筛面可根据不同用户需要采用网状或板状筛面、不锈钢或聚氨
脂筛面； 7、采用钢制螺旋弹簧减振，最大限度的降低筛机对基础的动负荷。
8、主要焊接结构件均采用去应力处理。全部构件表面喷丸处理。
9、品种规格齐全，可满足各种选煤厂生产需要。

企业简介：

徐州中矿双耀机电设备制造有限公司地处我国矿山机械和工程机械研发制造的中心城市---江苏徐州。优
越的地理环境和强大的机械科研制造能力造就了诸如徐工等一大批国内知名大型机械制造企业，也使我
公司借助这一优势迅速成为国内同行业中的佼佼者。 我公司与中国矿业大学常年技术合作，是一家集研
发、设计、制造、销售、服务于一体的现代化专业性公司。公司主导产品振动筛、滚轴筛、回旋筛、给
料机、振动输送机、破碎机、电子皮带称、皮带断带抓捕器等设备，依靠先进的erp信息网络管理系统、
先进的工艺、优良的设备和精确的检测手段，为客户提供最完美、最具效益、最可靠的优质产品和服务
，以此打造永续经营的制造型企业。并能承接化工、煤炭、矿山、冶金、电力、建材等行业破碎、给料
、筛分、输送等成套设备及各种非标设备的设计、制造及安装调试任务。亦可根据用户要求设计、制造
各种振动机械和其它机电产品。
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