
长宁镇水转印 水转印木纹 鑫全盛迷彩水转印 

产品名称 长宁镇水转印 水转印木纹 鑫全盛迷彩水转印

公司名称 东莞市鑫全盛印刷实业有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 东莞市塘厦镇沙湖大道南180-101号三楼

联系电话 13632776966 13632776966

产品详情

 

深圳罗湖南山宝安水转印加工厂家哪家好 水转印加工工艺选择材料注意事项：

1、在屏幕上框的四个网框应选择金属框架，但不一定是相同的。

2、画面是合适的选择精高，染色丝网防光晕，它的大小是确定的根据印刷图案放大率。

3、四版的张力和在网络中，水转印加工必须是在同一设备中或在相同的条件。你可以选择网延伸四个方
法，水转印木纹，所以它可以确保

张力net框架协议

披覆转印技术（Cubic Transfer）使用一种容易溶解于水中的水性薄膜来承载图文。由于水披覆薄膜张力
，很容易缠绕于产品表面形成图文层，产品表面就像喷漆一样得到截然不同的外观。披覆在任何形状之
工件上，为生产商解决立体产品印刷的问题。曲面披覆亦能在产品表面加上不同纹路，如皮纹.木纹.翡翠
纹及云石纹等，碳纤维水转印，同时亦可避色一般版面印花中常现的虚位。且在印刷流程中，因需要喷
一层底漆增加粘附力或者添加底色，所以产品表面不需与印刷膜接触，便可避免损害产品表面及其完整
性。

通过吸收国外先进技术经验， 结合国内实际情况，不断努力创新实践，引进电脑自动跟踪凹版印刷机械
，以及各类品控设备．采用特殊进口油墨，通过国际SGS认证，长宁镇水转印，产品已出口美国、日本
、欧洲等国外地区，质量在同行中处于地位。公司以市场为导向，建产了市场调研，产品开发等一套完
整的体系。可以根据需要分工序制造销售，音箱水转印，尽量降低初期投资。并始终如一地奉行“质量
、信誉、用户至上”的经营理念及“以人为本，以科技为导向”的生产管理策略，服务于热转印、水转
印、烫画、气染等特种印刷行业。以高效率高质量低成本为依据



长宁镇水转印-水转印木纹-鑫全盛迷彩水转印(优质商家)由东莞市鑫全盛印刷实业有限公司提供。东莞市
鑫全盛印刷实业有限公司（www.dg6789.com）实力雄厚，信誉可靠，在广东 东莞 的其它等行业积累了大
批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领鑫全盛印刷实业和您携手步入辉
煌，共创美好未来！
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