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产品名称 班特斯环境 弧形不锈钢排水沟
江苏不锈钢排水沟

公司名称 江苏班特斯环境科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 常州市武进区湖塘镇吾悦广场3611

联系电话  18921010202

产品详情

我们采用的主要是纵剪扁钢，及有钢板裁剪而成。齿形扁钢：型号和普通扁钢一样，不同之处在于，江
苏不锈钢排水沟，扁钢的一侧有高低不平齿印，主要作用在于防滑。I型扁钢：扁钢两边厚中间薄。麻花
钢：也叫扭绞方钢，一般有5x56x68x8的方钢，扭成的钢筋。以下由金属网业有限公司小编为您简单介绍
一下：不锈钢地沟盖板可以制作成吊顶，它是采用的钢格板的设计制造而成的，与此同时整个产品的结
构看起来相对轻便，而且也十分的美观，不锈钢地沟盖板的强度相对较高，在这样的产品上可行，人安
装的过程当中十分简便，而且不锈钢地沟盖板的表面被浸染了一层锌液，防腐蚀性能相对较佳，而且不
用进行维护，广泛地应用于一些厂房以及大型的体育场馆当中，弧形不锈钢排水沟，还有一些会展中心
或者是车站码头以及民用的建筑吊顶都能够看到它的身影。不锈钢地沟盖板的性能相对来说是较为优越
的，同样也凸显了它们的价值，不锈钢排水沟篦子，与此同时，这样的产品在选择的过程当中，

 

金属盖板型的特点是在盖板与固定于变形缝两侧的基座之间采用中控中控滑杆接。

安装时滑杆按 45°角斜放，当基座变位时，金属盖板始终保持位于缝的中心位臵，当用于楼地面时可以
增加盖板厚度，提高承载能力。金属盖板形屋面变形缝装臵还为“L‘，形、"T”形、“+”形及女儿墙
，各种阴阳角设计了专用配件。

其中橡胶制品要求具有优良的、耐低温、抗压缩变形、抗紫外线和防水等性能。

 

注意事项一：实地考察，绘出施工图纸

施工单位首先要充分的实地考察、多方研究进而才能绘制出因地制宜的施工图纸。不同环境其对线型排
水沟的设计也不尽相同，只有充分的实地调研、分析才能绘制出相匹配的施工图纸。品质保证的线型排
水沟其功能的发挥很大程度上依赖于施工安装时的每一个细节，施工单位必须慎之又慎对待。



注意事项二：测量放线要准确

线型排水沟安装过程中的测量放线极其重要且是确定槽底高程能否符合设计要求的重要环节，施工单位
要胸有成竹的掌握线型排水沟管线设计以及高程与平面控制点的分部状况，经过慎之又慎的测量后再对
专业供应的线型排水沟进行放线，这个环节对线型排水沟是否能够安装起到至关重要的作用。

注意事项三：沟槽开挖尺寸要严格标准

线型排水沟槽的开挖是整个安装过程中最关键、最难把握的一个环节，施工单位务必按照图纸要求一丝
不苟的对待，排水沟不锈钢盖板，切不能肆意更改尺寸也不能出现超挖现象的发生，另外对沟槽开挖的
坡度系数更要严格把控。沟槽开挖主要是以机器为主而人工为辅的模式且尽量使误差控制在可接受的范
围之内。

线型排水沟决定着一个区域特定时间里的排水能力其对生产生活有着不可小觑的影像。施工单位务必实
地考察制定出切实可行的施工图纸且要熟悉线型排水沟的管线布置进而才能进行准确的测量放线，沟槽
开挖更要小心翼翼的按照实际测量的情况来进行。只有注意这些事项，线型排水沟才可以圆满顺利的被
安装到位。

排水沟有很多种类，不同的种类在不同的场所有着不同的适用情况。那么如何做好缝隙式排水沟?下面小
编来为大家解答，想要了解的你，跟着小编一起来往下看看吧，让你受益颇丰!

 

班特斯环境(图)-弧形不锈钢排水沟-江苏不锈钢排水沟由江苏班特斯环境科技有限公司提供。江苏班特斯
环境科技有限公司（www.tz1288.com）是从事“环保设备的研发,技术转让,金属制品,机电设备”的企业，
公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：于长
婷。

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

