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产品名称 鸿业积极研发创新 装饰木纹膜价格
金华装饰木纹膜

公司名称 佛山市三水鸿业彩印胶粘制品有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 佛山市三水区乐平镇范湖工业区三花公路旁2号

联系电话 18924520098 18924520098

产品详情

佛山市三水鸿业彩印胶粘制品有限公司座落于佛山市三水区乐平镇范湖工业区，公司占地面积约40亩，
员工超过200人，专业生产销售各种高i档木纹，压花和窗花膜。 公司主营产品有木纹贴纸、自粘木纹纸
、木纹纸家具贴纸、装饰木纹纸、pvc木纹膜等。公司拥有国家专利40多个，其中“奥崎”“666”已成
为国内具有一定知名度的品牌。公司还拥有多条国内先进的生产线，其中包括压延，印刷，涂布等，拥
有一套设计，生产及管理先进系统，并以优良产品质量，一i流的企业管理，最i具竞争力的价格和完善的
服务体系赢得了众多用户的好评，使公司产品销售覆盖全国及远销欧洲，非洲，中东和东南亚等国家和
地区。

木纹纸和木纹膜的区别

木纹纸和木纹膜生产过程是没有区别的，就原材料有区别。印刷过程中，木纹模具在膜上的上色率和清
晰到都比纸会好，达到最i理想的印刷效果，纹路清晰转印膜在型材加工后成品体现出来清晰度高一点，
在纸转印这一块，因为纸本身印刷后清晰度会比膜差一点，所以膜和纸转印后成品都会有点小区别。

如果是用膜容易起雾的话，用纸也会起雾，现在用高光材料去木纹转印一般产生产生雾，如果是膜令型
材起雾的话，估计是高光产品的涂料都有关系。相比对木纹纸配方进行调整，不如对涂料和木纹纸配合
进行调整，更容易处理。反吹和回炉都可以改善起雾问题。

 

佛山市三水鸿业彩印胶粘制品有限公司工厂座落在广东省佛山市六大园区之一的三水工业园范湖片区，
地理位置优越，毗邻广州市，交通十分便利，本公司占地面积25000平方米，建有花园式厂房16000平方



米，拥有多条国内的生产线，超过二十年的装饰材料生产经验。公司主要生产木纹膜，压花膜，窗花贴
等十多个系列产品，广泛用于各种室内装潢，各类家俱、工艺品、板材、型材等贴面之用。具有耐磨、
耐温、耐酸碱等特点，产品设计新颖，款式多样，装饰木纹膜定做，规格灵活。公司主营产品：奥崎木
纹贴、奥崎即时木纹贴膜、奥崎自粘仿木纹贴、木纹贴、木纹贴纸等。欢迎前来咨询！

3m木纹膜特点

3m木纹膜，尺寸稳定的透光薄膜可用于制造灯箱广告表面图案和橱窗图案，并可覆贴在白色底材上，3m
广告贴膜，形成亚光表面和/或使色彩富有活力。
这些薄膜在反射光线和透射光线中，均能保持色彩均匀。 它们的表面光泽度低，不会发出强烈刺目的眩
光，装饰木纹膜多少钱，适用于丙i烯酸、聚碳酸酯、丁酸盐、玻璃纤维、玻璃平面上，以及其它一些制
作精良的底材上。该产品可覆贴在上述底材的内表面或外表面上。我们建议覆贴在panaflex
945(gps)灯箱布上。这些薄膜还可成功地与其它柔性底材配合使用。，

3m木纹膜特点：

美化空间

广泛应用于窗户、隔间、玻璃幕墙、天花板等各种室内外装修工程，充分发挥玻璃特质
，提高创意自由度。

柔和灯光

柔化强烈光源、减少强光影响、营造柔和氛围。

保护隐私

半透明材质，有效阻挡视线、区分空间、提高私i密性

防飞溅性能

Fasara装饰膜在玻璃碎裂时，可防止碎片飞溅和坠落。

阻隔紫外线

具有独特的紫外线隔断层设计，金华装饰木纹膜，抗紫外线率大99%，大大减少家具织物的褪色，延长
其使用寿命。

即撕即换，轻松转变风格

3M专利配方的胶黏剂能够不留残胶轻松剥离，使用在就也可以轻松替换。

即撕即换，轻松转变风格

3M专利配方的胶黏剂能够不留残胶轻松剥离，使用在就也可以轻松替换。

抗i菌特性

部分产品具有表面抗i菌层。



 

佛山市三水鸿业彩印胶粘制品有限公司座落于佛山市三水区乐平镇范湖工业区，公司占地面积约40亩，
员工超过200人，专业生产销售各种高i档木纹，压花和窗花膜。 公司主营产品有木纹贴纸、自粘木纹纸
、木纹纸家具贴纸、装饰木纹纸、pvc木纹膜等。公司拥有国家专利40多个，装饰木纹膜价格，其中“奥
崎”“666”已成为国内具有一定知名度的品牌。公司还拥有多条国内先进的生产线，其中包括压延，印
刷，涂布等，拥有一套设计，生产及管理先进系统，并以优良产品质量，一i流的企业管理，最i具竞争力
的价格和完善的服务体系赢得了众多用户的好评，使公司产品销售覆盖全国及远销欧洲，非洲，中东和
东南亚等国家和地区。

木纹热转印技术使用的原材料

热转印粉末

由于木纹形成机理是复合油墨不同颜色的分子通过渗透转移到粉末间隙内部和表层，所以粉末可以说是
复合油墨最终的载体。不仅转印后成品的表面木纹颜色是由复合油墨和粉末颜色一起决定 的。而且木纹
铝材表面的光泽度，平面亚光木纹的流平，砂纹木纹的颗粒效果、耐刮性，耐冲击性，硬度、和附着力
及涂膜的完整性都是由粉末决定的，所以转印底粉对成品质量的影响也是起 决定作用。

市场上热转印粉末涂料从主要原材料上主要分为2类，一类是聚酯/TGIC体系为主的聚酯转印粉，以其低
成本，优良的耐候性和良好的综合性能在热转印粉末涂料中被广泛使用。一类是聚氨酯/异qing酸酯体系
为主的PU转印粉，PU转印粉硬度高，流平好，转印效果好，但是成本相对较高，主要用于高i档木纹金
属装饰材料的表面处理。从表面效果又分为平纹亚光、平纹高光和砂纹粉。从耐候等级上又分为普通耐
候粉和超耐候转印粉。

鸿业积极研发创新(图)-装饰木纹膜价格-金华装饰木纹膜由佛山市三水鸿业彩印胶粘制品有限公司提供。
佛山市三水鸿业彩印胶粘制品有限公司（www.hyoctki666.com）在壁纸、壁布这一领域倾注了无限的热忱
和热情，鸿业彩印胶粘制品一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷
心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：朱凤英。
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