
输水管道用环氧粉末防腐钢管介绍

产品名称 输水管道用环氧粉末防腐钢管介绍

公司名称 沧州和晟钢管防腐科技有限公司

价格 .00/个

规格参数 和晟:防腐钢管

公司地址 盐山县经济开发区蒲洼城园区，蒲城路中段（注
册地址）

联系电话  15903273973

产品详情

单层和双层熔结环氧粉末防腐钢管一经上市就受到了新老客户的好评,此种管道的防腐方式也正在逐渐的
被各种工程所采纳,近年来由于石油、天然气、化工、煤矿、供排水等等工程的大力开展,管道埋地防腐钢
管的市场需求量也在急剧增加,随着科技的不断发展进步各种新型防腐模式也在不断推出,同时也在传统防
腐上不断研发创新使防腐钢管的防腐蚀效果也在逐步提升.就拿FBE熔结环氧粉末防腐螺旋钢管举例其中
防腐的主要用料环氧粉末涂料是不含溶剂100%固体粉末状涂料.具有不用溶剂、无污染、节省能源和资源
、减轻劳动强度和涂膜机械强度高等特点.

人们常说的防腐钢管是指经过防腐工艺加工处理,可以有效的防止或减缓在运输途和使用过程中发生化学
或电化反应发生腐蚀现象的钢制管道,而随着生产行业的不断发展,市场对于防腐钢管的需求也是逐步上升
,而防腐钢管因为能够有效的防止和减缓腐蚀度以及延长钢管的使用寿命,降低钢管的运行成本,因此受到
了不少行业的关注和使用。而且因为科学技术的发展,防腐钢管的种类也越来越多,像3PE防腐钢管就是其
中之一,管道三层3PE防腐结构,三种材料能够融为一体,并且和钢管牢固的结合成防腐层。还有就是2PE防
腐管道,使用的是两种材料,而且各层厚度和3PE管材相同。另外,就是单PE防腐钢管,单层PE防腐钢管是采
用淋涂工艺,将中频加热后的钢管进行旋转,钢管顶层是装有聚乙烯粉末的容器,通过淋涂撒在钢管外壁表
面,来形成聚乙烯涂层。

当前输水管道用环氧粉末防腐钢管厂家的利润较高，确实累积了下跌的风险，输水管道用环氧粉末防腐
钢管价格行情的过快上涨后肯定会有调整的需要。不过从2019年的现状来看，指望输水管道用环氧粉末
防腐钢管价格出现暴跌的行情，这种可能性是比较小的。主要是由于当前政策面对输水管道用环氧粉末
防腐钢管市场形成了利好。钢铁去产能，控制了输水管道用环氧粉末防腐钢管厂家的产量；一带一路政
策，拉动了输水管道用环氧粉末防腐钢管的市场需求。目前各地区的输水管道用环氧粉末防腐钢管厂家
库存数据相比上周呈下降态势，对输水管道用环氧粉末防腐钢管价格起到了第二重的强力支撑的作用，
虽然目前仍然处于高温出货淡季，值得要说的是输水管道用环氧粉末防腐钢管的市场信心比较充足。

环氧粉末防腐钢管应用历史较长，范围广，是一种传统的输水管材。环氧粉末防腐钢管其技术性能好，



有极好的机械强度，可以承受极高的内压和外压，韧性好，耐冲击，对复杂的地形地质有较强的适应性
，缺点是管道防腐要求高。环氧粉末防腐钢管一般采用焊接连接，对施工时间要求较高的可以采用法兰
连接。

双层FBE防腐钢管的防腐层是由两种不同性能的环氧粉末在喷涂过程中一次喷涂成膜完成，底层环氧防
腐层与单层FBE相同，用以提供防蚀功能，外层FBE为增塑性环氧粉末层，主要用于抗机械损伤。两层厚
度一般为525～l000μm，可适用于各种口径的钢管，并适用于补口、弯头、异型构件的防腐需要。可根
据不同使用环境、不同需要，选择不同的双层FBE结构类型。它的耐冲击性能和阴极保护电流密度与三
层PE相当，是唯一能用于阴极保护系统并完全兼容而无屏蔽的防腐系统，具有失效安全性，所以更加优
越。双层FBE防腐钢管的价格因其结构与厚度不同而不同，但一般比三层PE便宜，随着工艺技术的发展
成熟其成本还在降低。在我国，金山一扬子管道、宁波城市燃气管网、中石化物资装备部管道等工程都
已采用了双层FBE防腐钢管。由于双层FBE防腐钢管优良的综合性能和不断提高的经济性，它必将得到更
广泛的应用。

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

