
河源松下伺服维修

产品名称 河源松下伺服维修

公司名称 惠州明杰自动化设备有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 惠州仲恺高新区陈江银岭路3号1楼103房（注册
地址）

联系电话 0752-3323803 18933524672

产品详情

河源松下伺服器维修，河源松下变频器维修。

一、松下伺服驱动器维修方法：

1、11号报警/12号报警：控制电源欠电压，控制电源逆变器上P。N之间电压低于规定值。驱动器内部电
路有缺陷等原因。

2、13号报警，主电源欠电压，发生瞬时断电，电源接通瞬间的冲击电流导致电压跌落，缺相或驱动器内
部电路有缺陷等原因。

3、14号报警，过电流或接地错误，驱动器内部电路或IGBT或其他部件有缺陷，或电机电缆(U，V，W)
短路或接地，或电机烧坏了。

4、21号报警/60号报警：驱动器控制板电路有缺陷。

5、不能正反转：驱动器控制回路有缺陷。

6、驱动器没显示：驱动器内部电路或IGBT或其他部件有缺陷。7、99号报警/显示EEEEEE：驱动器内部
电路有缺陷。

松下伺服驱动器维修流程：

第1步：根据客户的故障现象描述，评估该产品的可修复性。第2步：客户寄/送到我司，登记入库，等待
检测。

第3步：工程师检测故障点，出具检测报告书，确定维修价格及维修周期。第4步：维修报价，等待客户



确认。同意则进行维修，不同意则原机返回。第5步：维修ok，测试正常。第6步：试机成功。

第7步：客户付款;登记出库。第8步：交付客户使用。第9步：贴心的跟踪服务。
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