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温室建设中如何铺设薄膜才能阻碍杂草
的生长

1、防止长草：铺盖薄膜能够减少草种在前沿的播种几率，阻碍了杂草的生长； 

2、防止雨水倒灌薄膜有助于雨水的引流，不会积聚形成小水沟倒灌进大棚内； 

3、方便行走：铺盖薄膜会减少雨水积聚对薄膜的冲刷，不会出现小水沟，方便在上面行走。 

4、先确定标线位置，用米尺从立柱埋设下端量起，规定高度为1.5米，并用水笔划线标注清楚。 

5、然后把第一排的一立柱埋设固定，确定下埋深度为55厘米，立柱底部勿忘记垫砖。 

6、之后把最后一排立柱坑挖好，可适当挖深些，约60厘米，将该立柱放入坑内。 

7、最后一人手拿超平软管一头，将其靠在第一排立柱的标线处，另一人拿着超平软管另一头同样靠在最
后一排立柱的标线处。

 



青州誉鑫源温室，我们主要业务有加工智能温室、生态餐厅温室、连栋温室、玻璃温室、薄膜拱形温室
、PC阳光板温室、园艺温室、现代花卉市场温室、智能花卉温室、钢结构花卉展厅温室、水产畜牧养殖
温室及各种温室大棚等；还可生产各类高屋脊、大跨度、大开间的生态餐厅类型，外观造型美观，内部
视野开阔，宽敞明亮。

我们以“信誉为先、服务至上、价格合理”为宗旨。竭诚欢迎社会各界新老客户前来公司参观考察、洽
谈业务，真诚期待与您友好合作！

详细报价请联系客服！
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