
宁波新芝Scientz-IID 超声波细胞粉碎机

产品名称 宁波新芝Scientz-IID 超声波细胞粉碎机

公司名称 广州迪星昱生物科技有限公司

价格 1.00/台

规格参数 品牌:新芝
型号:Scientz-IID
产地:宁波

公司地址 广州市黄埔区荔香一街2号荔景商务中心251室

联系电话 139-24077749 13924077749

产品详情

应用领域：

生命科学：对细菌、病毒、孢子及其它细胞结构的裂解、破碎、浸出、萃取动物细胞内DNA、蛋白质的

提取、修剪DNA/RNA,染色质免疫沉淀技术。

材料化学：对纳米材料如碳纳米管，石墨烯等材料的分散、均质土壤、岩石样本、有色金属、稀土等颗

料物的崩解、乳化、均质、破碎。

另外可用于中草药的分散、萃取。可以用于其他样品的分散化均质及加速反应进程，也适用于化工、医

疗、考古、地质、海洋等领域的样品前处理。

性能特点：

采用PWM控制开关电源，功率连续可调



仪器采用液晶大屏显示，高分辨率

中央微机集中控制

超声时间、功率任意设定

样品温度检测显示、实际频率显示、频率微机跟踪、故障自动报警

隔间装置采用ABS材质，模具化设计，带门锁功能

专利号：ZL201020191433.7

频率 20-25KHz频率自动跟踪
功率 950W（1%-99%）
显示方式  7寸TFT触摸屏显示
显示内容  时间，功率，温度
破碎容量 0.5-600ml
占空比 0.1-99.9%
随机变幅杆 Φ6
可选配变幅杆 Φ2、3、10、15 mm
存储数据 50组
温度报警 0-99 ℃
报警 超温、过载、时间
定时 0-999分钟
工作模式 间隙、连续
标准配置 发生器（主机）一台，密封换能器一只，Φ6mm变幅杆一支，隔间箱一台
电源 220/110V 50Hz/60Hz
电源箱+换能器重量 14.3kg
电源机箱尺寸及净重 400×280×220（mm）;12.2kg
特点  用PWM控制开关电源，功率连续可调，稳定性好
外包装尺寸 534×295×435mm

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

