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产品名称 德宏潜水搅拌机 推流式潜水搅拌机 维克环保

公司名称 南京维克环保科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 南京市六合区程桥街道编钟东路192号

联系电话 18114922497 18114922497

产品详情

QJB潜水搅拌机的选择是一项比较复杂的工作，正确的选择直接影响设备的正常使用，因为选择的原则
是使搅拌机在适当的体积内发挥充分的混合作用，潜水搅拌机厂家，一般可以由流量决定。根据污水处
理厂的不同工艺要求，混合器的流度应在0.15~0.3m/s之间，当流量小于0.15m/s时，不能达到推流搅拌的
效果，超过0.3m/s的流量会影响工艺效果，造成浪费。因此，在选择类型之前，首先确定使用潜水器的
地点，如：污水池、污泥机、生化池；其次，介质的参数，如：悬浮物含量、粘度、温度、pH值；以及
池的形状、水深等。

1.混合类型：

根据每立方米净水5W的能耗，乘以污泥校正系数，推流式潜水搅拌机，再乘以池型校正系数，求出每立
方米混合介质功耗的实际值，再乘以搅拌介质的体积，得到整个池中混合介质所需的功率。

2.低速推流型：

通过将搅拌介质的初始速度y乘以叶轮旋转时形成的截面面积，计算了搅拌器的流速。通过将混合器的流
量乘以单位流量的功耗，乘以污泥校正系数和池型校正系数，可以获得整个池速介质所需的功率。

潜水搅拌机的性能特点

1、 QJB型潜水搅拌机结构紧凑、操作维护简单、安装检修方便、使用寿命长。
2、叶轮具有上佳的水力设计结构，工作效率高，后掠式叶片具有自洁功能可防杂物缠绕、堵塞。
3、与曝气系统混合使用可使能耗大幅度降低，充氧量明显提高，德宏潜水搅拌机，有效防止沉淀。 4、
电机绕组绝缘等级为F级，双曲面潜水搅拌机，防护等级为IP68，选用进口轴承和独有专利的电机防凝露
装置，使电机的工作更加安全可靠。
5、两道机械密封，材质为碳化钨－碳化钨。所有外露紧固件均为不锈钢。



很多用户在选择潜水搅拌机的时候，往往因为众多的机型选择，而感到困惑。那么到底什么样的潜水搅
拌机才可以达到高效的作用呢？下面我们就来看一下机型的选择原则。

     第1个我们要看看潜水搅拌机的转速问题，经过无数的试验结果来看，我们要求在1KW功率情况
下，设备的转矩应该达到至少60NM以上，这基本也是每五百立方容积的作用。只有在这个合格范围内，
搅拌机的效果最明显。而有的客户选择的是一种小叶转速设备，这种设备则不能达到高速的效果。

     第二我们要根据现场的池型来看，现在的池型也是多种多样的，而我们节约功率，我们一般比较
喜欢的是圆形或许是类似圆形的池型。比如跑道类型，或者是环抱型的，这样类似的池型可以很大限度
的减少功率。而相对来说，如果是三角形或者是其他的四角形的池型，比如常见的正方形和长方形，这
几类池型所需要的功率就比较大了，而我们在使用过程中，就必须增加10%的功率。这对于用户来说，
也是一个比较大的浪费。

     另外我们还要考虑到因为池型的形状，还有可能会出现死角，尤其是四方形的池型死角就比较明
显，那么在安装进出水口的时候，就必须要考虑到这个因素。此外还有叶轮的大小，螺旋角的位置角度
，这些都要避免在死角的地方出现。而如果我们采用的类似原型的池型，那么潜水搅拌机的安装则要简
单的多。当然也就避免了很多不必要的麻烦和纠结。

德宏潜水搅拌机-推流式潜水搅拌机-维克环保(优质商家)由南京维克环保科技有限公司提供。南京维克环
保科技有限公司（www.njvic.com.cn）拥有很好的服务和产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和
信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我
们今后的合作愉快！
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