
连续电镀铜带 镀锡紫铜带 c5191磷铜带镀镍 亮面镀锡黄铜带

产品名称 连续电镀铜带 镀锡紫铜带 c5191磷铜带镀镍
亮面镀锡黄铜带

公司名称 中环铜铝（深圳）有限公司

价格 50.00/公斤

规格参数 厂家:中环铜铝
规格:0.1mm-8.0mm
材质:C5191

公司地址 深圳市宝安区松岗镇同富裕工业园

联系电话 0769-81885177 13728807513

产品详情

连续电镀铜带 镀锡紫铜带 c5191磷铜带镀镍 亮面镀锡黄铜带，

1、紫铜排紫铜排也有人叫铜条，条材，一般紫铜排的厚度在3mm以上，200mm宽以下。而紫铜带规格一
般为厚度 ：0.1-3.0mm;宽度：30-1000mm。当然根据实际需求生产可能差别更大。

2、紫铜排的加工方式分为两种，连续连轧和卧式挤压。而紫铜带具有有良好的导电，导热，耐蚀和加工
性能， 可以焊接和纤焊。

3、紫铜带纯度高，非常细密，含氧量极低。无气孔、沙眼、疏松，导电性能好，经热处理工艺，电极无
方向性，适合精打，细打，具有良好的热电道性、加工性、延展性、防蚀性及耐候性等。

紫铜带镀锡工艺

1、锡是一种银白色的金属，无毒，具有好的焊接性和延展性。所以用在电子、汽车、金属加工上面有很
大的作用。

3、紫铜带镀锡工艺是用纯净水、纯硫酸、纯硫酸亚锡、光亮剂、添加剂、JH稳定剂等，然后将硫酸加入
到水中 ，自然冷却后加入后面添加剂就配置成镀液了。

4、然后将溶液加入到镀锡槽中，并且将退火后的紫铜带放入带有酸性清洗液的清洗槽中清洗，随后放入
镀锡槽 连接电源进行镀锡。



5、将镀好的紫铜带放入碱性溶液中和槽后放入烤箱烘干即可。
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