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产品名称 河南企鑫净水公司 天津市电厂用聚丙烯酰胺
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规格参数

公司地址 巩义市夹津口镇工业园区

联系电话  13783653107

产品详情

电厂用聚丙烯酰胺

   脱泥设备对分子量大小的影响：

    板框压滤机对分子量要求不高，避免沾滤布即可。滤带式压滤机要求分子量不能太高，以免影响
污泥的脱水性能，导致泥包水，脱水性能下降。离心机则要求阳离子聚丙烯酰胺分子量越高越好，电厂
用聚丙烯酰胺价格，因为分子量决定了污泥的絮团强度，电厂用聚丙烯酰胺报价，分子量低时絮团容易
被打碎，影响脱泥效果。

    污水处理聚丙烯酰胺分子量选择：

    因为各地各行业的污水性质和浓度都有所不同所以在选择PAM分子量也是有所不同的，我厂根据
客户案例做出两种不同污水处理所以聚丙烯酰胺分子量以便您参考。电厂用聚丙烯酰胺

电厂用聚丙烯酰胺

  目前国内外的保水剂共分为两大类，一类是丙烯酰胺-盐共聚交联物（聚丙烯酰胺、聚钠、聚钾、聚铵
等）；另一类是淀粉接枝盐共聚交联物(淀粉接枝盐）。 

    聚丙烯酰胺呈白色颗粒晶体状，主要成分为：丙烯酰胺65%-66%+钾23%-24%+水8%-10%+交联剂0
.5%-1.0%。在国际上，法国、德国、日本、美国和比利时等国所生产的保水剂大多属于这类成分的产品
。该产品的特点是：使用周期和寿命较长，在土壤中的蓄水保墒能力可维持4年左右，但其吸水能力会逐
年降低。据黄土区造林试验观察，使用该类保水剂造林后的当年，其吸水倍率维持在100-120倍，第二年
吸水倍率降低20%-30%，第三年降低约40%-50%，第四年降低更多。电厂用聚丙烯酰胺 

用于纺织助剂



    纺织品的上浆进程中，电厂用聚丙烯酰胺厂家，将聚丙烯酰胺和一些其他化学品混合可配制成化
学浆料。这种化学浆料可进步渗透性和粘着性，天津市电厂用聚丙烯酰胺，并可改进退浆作用。使纺织
物品的功能得到进步，如静电，绞浆斑多的状况可改动，布机断头和掉落状况下降。浆液的功能安稳，
可进步布面光洁度，显着改进产品的质量。这些化学浆料首要用于粘胶和涤/棉的经纱上浆，对它们的亲
和力比较好。化学浆料作贴布浆运用时，能够使花型概括更明晰，可防止织物运动造成的影响使作用更
好。还可来用来改进织物质量，进步产品的硬挺度和弹性等。电厂用聚丙烯酰胺

河南企鑫净水公司-天津市电厂用聚丙烯酰胺由河南企鑫净水材料有限公司提供。河南企鑫净水材料有限
公司（www.hnqixinjs.com）实力雄厚，信誉可靠，在的污水处理设备等行业积累了大批忠诚的客户。公
司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领企鑫净水和您携手步入辉煌，共创美好未来！
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