
供应ER26500 ER26500M 3.6V锂亚电池

产品名称 供应ER26500 ER26500M 3.6V锂亚电池

公司名称 江苏威马电源科技有限公司

价格 18.00/只

规格参数 品牌:SUNMOON
型号:ER26500
产地:武汉

公司地址 江苏省兴化市红星美凯龙家居馆一楼

联系电话 0523 80463175 15861048679

产品详情

【ER26500 ER26500M】基本参数：

ER26500基本参数：

标称电压： 3.6V

标称容量： 8500mAh

标准电流： 4mA

允许连续电流： 200mA

允许脉冲电流： 400mA

最大尺寸： 26.2mm*50mm

重量： 52g

ER26500M基本参数：

标称容量： 6500mAh

标准电流： 10mA

允许连续电流： 800mA



允许脉冲电流： 2500mA

最大尺寸： 26.2mm*50.0mm

【ER26500 ER26500M】产品图片:

【ER26500 ER26500M】产品特点:

高且稳定的工作电压

标称电压3.6V且工作电压在整个使用寿命期间都能保持明显的平稳性。

使用温度范围广

可在-60℃~+85℃的温度之间使用。

高能量密度

锂-亚酰氯电池是现在所有一次电池中能量密度隙比较高的：达到650Wh/Kg和1280Wh/dm3。

较好的贮存寿命及可靠性

具有特别低的自放电特性，年自放电率≤2%，同时其制造采用不锈钢壳体与金属-
玻璃密封气密焊接结构，因此该电池的保持期经证实在室温下可存储10年以上。

良好的密封性能

锂-亚硫酰氯电池为全密封电池。电池盖是焊接到电池外壳上，正、负极之间通过玻璃-金属封接（Glass
to metal）进行绝缘和密封，注液孔也通过钢珠焊接实现全密封。

绿色无污染

不含有镉、铅等重金属，无环境危害。

【ER26500 ER26500M】产品认证

UL认证、UN认证、RoHs认证。

【ER26500 ER26500M】产品基本应用

智能电表、水表、热量表、燃气表 

轮胎胎压监测系统、ETC（不停车收费系统）

记忆备份、时钟电源、数据备份电源

自动化仪表及设备、石油油井、矿山矿井

烟雾报警器、温度监控器



医疗器械、防盗报警、无线通讯、海上救生等

【ER26500 ER26500M】使用说明

1、正确连接电池的“＋”／“-”极性； 

2、不同种类的电池不要在一起使用； 

3、不要直接将焊料加在电池上； 

4、避免电池储存在直射光、高温、高湿的环境下。

【ER26500 ER26500M】采购须知

1、自下单之日起，7-15天发货； 

2、运输方式：快递或物流，送货上门； 

3、电池质保期3年，储存寿命10年。 

威马电池 专业的电源方案解决者，公司官网：www.vaima.cn，热线电话：13728710587 孙先生

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

