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产品名称 2021797-001/2021797-002西门子色谱仪配件北京
现货代理

公司名称 北京域能汇通科技有限公司

价格 9999.00/个

规格参数 品牌:西门子
型号:2021797-001
产地:美国

公司地址 北京市朝阳区立清路8号3-2205

联系电话 86-010-65911327-101 18614088757

产品详情

2021797-001/2021797-002西门子色谱仪配件北京现货代理

经过几十年的国际经验和技术发展，MAXUM
II过程气相色谱仪在性能，灵活性和可靠性各方面都成为行业的领先者。

MAXUM II用于精细化工、炼油和烃加工工业的所有分支。进行各个生产阶段中气体和液体的化学组成
分析。MAXUM可安装在苛刻的环境中直接地在线测量，也可临近实验室安装而进行连续测量。它应用
灵活，可以分析原料、过程流路、最终产品、以及含有废弃物和危害环境的工艺副产品。

另外，MAXUM GC 气相色谱分析仪平台增加了模块化柱箱的选择。模块化柱箱为电加热柱箱设计，不
需要仪表空气，整个色谱分析模块成一体化设计，在几分钟内就可以完成一个模块的拆卸与更换，从而
大大降低了气相色谱仪的操作和维护难度。用户可以随个人方便程度，选择在用户现场维修该模块，或
者选择送回到西门子工厂进行维修。

借助不同分析部件的组合，MAXUM II提供广泛的分析可能性。因此，仅仅借助一个产品能够完成高度
不同的测量任务。这减少了投资、培训、零部件的成本。

备件号 Power Entry and Control Module (PECM)电源输入控制模块（PECM）适用的色谱型号2017799-001
Discontinued. Replaced with 2022019-001.不再使用，由 2022019-001 代替2021828-001 Power Entry and Control
Module (PECM-2) (Electronics only).电源输入和控制模块（PECM-2）（仅电子部分）Maxum I or IIMaxum
I 或 II2022019-001 Power Entry Ctrl Mod. (PECM-2) with Temperature & SVCM Control(complete replacement
kit).电源输入和控制模块（PECM-2），带有温控和 SVCM 控制（完整的替换备件包）Maxum I or
IIMaxum I 或 II2021828-001 Power Entry and Control Module (PECM-2) (Electronics
only)PECM-2（仅电子部分）2021837-001 24v Power Cable from PECM to Wiring Distribution Board (WDB)从



PECM 至 WDB 的 24V 电源线2017596-002 Long cable from Heater to Sensor Near Electronics连接加热器与 SNE
的长电线2017959-001 Heater Termination Plug加热器终端插头1901694-001 Fuse, 10A, fast acting, ceramic,
5x20mm保险丝， 10A，快熔型，陶瓷， 5×20mm1901693-001 Fuse, 16A, fast acting, ceramic,
5x20mm保险丝， 16A，快熔型，陶瓷， 5×20mm2017902-001 Power Ground cable for PECMPECM
的接地线2021811-001 On-board Temperature Control Jumper cable for PECMPECM 上的温控跳线For long
cables to connect PECM-2 to Solenoid Valve ControlModules, see SVCM section.对于连接 PECM 与 SVCM
的长电缆，参见 SVCM 部分。For cables to connect PECM-2 to oven heater sensors, see OvenFeed Through
Section.对于连接 PECM 与柱箱加热的传感器电缆，参见柱箱馈通组件部分。2021784-001 PECM-2 with
Temp. and SVCM Ctrl; (Top controller board only)带有温度控制和 SVCM 控制的
PECM-2（仅为上层板）Maxum I or IIMaxum I 或 II2021789-001 PECM-2 with Temp. and SVCM Ctrl; (Bottom
connect board only)带有温度控制和 SVCM 控制的 PECM-2（仅为底层板）Maxum I or IIMaxum I 或
II1173100-003 Discontinued; Replaced with 2021343-001.不再使用，由 2021343-001 代替2021343-001 Filter,
Power Supply Line Assembly电源滤波器，电源线组件Maxum I or IIMaxum I 或 II

2020151-001 Fuse
Kit保险丝套件

Maxum I or IIMaxum I 或 II1302004-033 ^ Fuse, 3.15 amp^ 保险丝， 3.15A1901694-001 ^ Fuse, 10.0 amp^
保险丝， 10.0A1901693-001 ^ Fuse, 16.0 amp^ 保险丝， 16.0A1901695-001 ^ Fuse, fast acting, ceramic, 5x20mm,
6.3A^ 保险丝，快熔型，陶瓷， 5x20mm， 6.3A2020152-001 Solid State Relay Kit固态继电器套件Maxum
IR60550 ^ Solid state power relay^ 固态继电器2020376-701 Kit, Relay, Solid State Relay Kit for Maxum
II固态继电器套件，仅供 Maxum II 使用Maxum II 
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