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产品详情

楼道里面使用太阳能感应灯好吗？

答案当然是很好的，我们都应该清楚，在楼道当中经常都会是比较黑暗的，如果说随时都把灯点亮的话
，那么可能会造成大量的电力的浪费，但是如果说在人到了之后才点亮的话，那么可能会感觉到操作起
来比较麻烦，因此如果说这盏灯能够拥有更加智能的感应效果，只要有人接近它，就会自动亮起来，那
么这样就显得更加的人性化了，而现在的太阳能感应灯真是如此。

       有些人可能会觉得在楼道里面使用太阳能感应灯的话，那么没有太阳的照射灯如何去充电呢
，其实这是人们的一种误解，因为我们都应该知道，照明的灯具可以说是电影院灯泡，LED灯头和太阳
能板充电实可以分隔开来的，距离上是可以稍微远一点的，因此在楼道灯都使用太阳能感应灯的话，并
不会直接将太阳能光伏板直接安在楼道当中，太阳能路灯哪里有便宜，是需要太阳能板安装室外连接灯
具内部控制器给灯具内电池充电，晚上灯具内部控制器通过光感识别，电池放电点亮灯具。所以说楼道
当中也是可以使用太阳能感应灯的。

太阳能路灯使用寿命能达多长时间？

随着新农村建设的大力开展，太阳能路灯的销量火速上升，很多农村地区把太阳能路灯当作户外照明重
要的一个选择。但是还是有很多人担心其使用寿命问题，认为它是新型产品，技术不成熟，使用寿命短
。即使太阳能路灯厂家给出了三年质保，依旧有很多人对此有所顾虑。今天太阳能路灯厂家技术员就带
大家科学的分析下太阳能路灯使用寿命究竟能达多长时间。led路灯

太阳能路灯是个独立的发电照明系统，它是由蓄电池、路灯杆、LED灯具、电池板、太阳能路灯控制器
等部件组成。无需接市电，白天通过太阳能电池板将光能转化为电能储存在太阳能蓄电池内，晚上蓄电
池供电给LED光源使其发光。

一、太阳能电池板



大家都知道太阳能电池板，它是整套系统的发电设备，它是有硅片组成，使用寿命很长，能到达20年左
右的寿命。

二、LED光源

LED光源是由至少几十颗含有LED芯片的灯珠组成，理论寿命51313小时，正常是由能达到10年左右。

三、路灯杆

路灯杆是由Q235钢材卷杆而成，整体热镀锌处理，青山湖区太阳能路灯，热镀锌防锈防腐能力强，所以
至少保证13不生锈。

四、蓄电池

国内太阳能路灯目前主要使用的蓄电池是胶体免维护蓄电池和锂电池。胶体电池使用寿命正常6到8年，

太阳能路灯锂电池使用寿命正常在3到5年。有些厂家保证胶体电池寿命8到10年，锂电池寿命至少5年，
里面完全是含有夸大成分。在正常的使用中，3到5年是时间就需要更换蓄电池，因为到了3年5年的蓄电
池的实际容量比初始容量降低很多，影响亮灯效果，更换一块蓄电池的价格不算太高，再从太阳能路灯
厂家购买即可。

五、控制器

一般控制器防水密封等级较高，正常使用个5、6年是没有问题的。

总的来看影响太阳能路灯使用寿命的关键在于蓄电池，在购买太阳能路灯的时候建议把蓄电池要配置的
大一些，制定蓄电池的寿命是他的循环放电寿命，完全放电大约是1313到713次左右

浅谈锂电一体化太阳能路灯的好处

在国家大力推进节能减排的当下，各级政府积极响应号召，正加快推动锂电一体化太阳能路灯应用。太
阳能路灯既能够节约安装成本，又能节约电力资源、减少电费支出，庭院太阳能路灯厂家，是推动节能
减排的有效手段。

锂电一体化太阳能路灯是一种新兴产品，近年来越来越受到追捧，太阳能路灯6米，呈现出供需两旺的局
面。传统照明设备耗能大，且容易造成光污染，不符合我国能源发展方向及公众诉求。

 锂电一体化太阳能路灯是将高效率的太阳能电池板，8年超长寿命的锂电池(2012年由于麟盛科技技术)
，高光效的LED和智能控制器，PIR人体感应模组，防盗安装支架等集中于一体的太阳能路灯。一体化太
阳能路灯的好处就是安装简单，重量轻便，一般两个工人在不使用重型设备和工具的情况下，只需要一
个产品中专配的扳手只要5分钟即可完成安装。

靖安太阳能路灯-太阳能路灯6米-易美特照明由南昌易美特照明工程有限公司提供。南昌易美特照明工程
有限公司（www.hsdczl.com）位于南昌建设西路阳光灯饰广场7栋29-30号。在市场经济的浪潮中拼博和发
展，目前易美特照明在太阳能及再生能源中拥有较高的知名度，享有良好的声誉。易美特照明取得全网
商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。易美特照明全体员工愿与各界有识之士
共同发展，共创美好未来。
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