
不锈钢板坡口机

产品名称 不锈钢板坡口机

公司名称 江苏前山管道技术有限公司

价格 230000.00/台

规格参数 品牌:前山管道
型号:EPEBM-16Cb/2
产地:江苏淮安

公司地址 淮安市淮安经济开发区纬二路南经十六路东

联系电话 86-0517-85216188 17715619006

产品详情

管道数控端面坡口机（左右同步夹紧）：

主要性能特点有：

1、液压马达+丝杆左右同步对中夹紧管子；

2、径向差动进刀电动退刀或轴向伺服电机进刀/退刀；

3、触摸屏人机界面参数预置，PLC或CNC控制；

4、专用数控刀柄；

5、采用普通数控刀片，无冷却液；

6、可坡V型、双V型和U型坡口；

7、适用于普通壁厚管子的径向或轴向坡口加工及厚壁管子的径向坡口加工。

坡口机的工作原理：

坡口机顾名思义就是管道或者平板在焊接前端面进行倒角坡口的专用的工具。它能解决磨光机磨削等操
作工艺上的角度不规范或者坡面粗糙以及工作噪音大等缺点。坡口机具有操作简便、角度标准、表面光
滑等优点。从加工材料特点来分分为：管子坡口机、平板坡口机两种。管子坡口机又分为：电动管子坡
口机和气动管子坡口机;管子坡口机从固定方式来分应该分为：内涨式管子坡口机和外卡式管道切割坡口
机。

其次，坡口机的运用很广泛，主要适用于：加工焊前的坡口，能够对孔进行外坡口加工，还可以对金属



材料去毛边。坡口机的多功能性和灵活性能够节省大量的工作时间，并且还能降低劳动强度，从而为企
业节省成本，提高工作效率。

第三，坡口机的特点：双重绝缘保护;标准的V型滚子导轨;工作时无油烟、无热雾、无震动;坡出斜边无毛
刺;独特的齿轮电动机设计;舒适的安全操作手柄;采用硬质合金刀片;独特的设计有效防止油漆剥落。重量
轻、体积小、携带方便。

第四，操作坡口机时的的注意事项：在使用前要检查电气绝缘是否良好，接地是否可靠，并且在使用时
，应戴绝缘手、穿绝缘鞋、垫绝缘垫;在炉内进行工作时，必须两人协作同时进行;切削前检查转动部分有
无异常、润滑是否良好、并点车试验、方可切削;在进行切削时，工件要紧固;用完后切记要切断电源。
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