
5W-40润滑油批发

产品名称 5W-40润滑油批发

公司名称 莫塔（厦门）石油科技有限公司

价格 166.00/瓶

规格参数 MOTTA:680
L500:680
上海:680

公司地址 厦门市软件园三期诚毅大街358号1302单元之一
（注册地址）

联系电话  13666013779

产品详情

一、新旧机油混用会降低汽车的性能

首 先 ， 新 旧 机 油 是 不 能 混 合 添 加 的 ， 因 为 旧 机 油 里 含 有 大 量 氧 化 物 质 ， 当 新 机 油 和 旧

机 油 混 用 后 ， 新 机 油 的 氧 化 速 度 会 增 加 ， 从 而 减 少 新 机 油 的 使 用 。

二、不同品牌机油混用会使机油出现浑浊

不 论 品 牌 是 否 相 同 ， 不 同 标 号 的 机 油 混 用 后 都 会 出 现 浑 浊 ， 因 为 不 同 品 牌 ， 不 同 标 号

机 油 的 添 加 剂 有 所 不 同 ， 这 些 化 学 物 质 混 合 后 有 机 物 会 出 现 化 学 反 应 ， 降 低 润 滑 效 果

， 还 可 能 产 生 酸 碱 化 合 物 加 剧 发 动 机 零 件 的 腐 蚀 。 另 外 ， 两 种 润 滑 油 混 合 在 一 起 会 出

现 分 层 、 浑 浊 、 清 洁 能 力 弱 化 等 现 象 。



二、不同品牌机油混用会使排气异常产生油泥

不同品牌机油混合还会造成排气冒烟异常，例如冒蓝烟或者冒黑烟。机油混合后有可能被稀释，这样机
油容易进入气缸内燃烧，使排气管冒蓝烟。机油混合后也有可能使气缸密封不严，造成排气管冒黑烟。

不同机油混合容易产生油泥，机油形成的油泥会降低润滑油的散热效果，这样会使发动机产生高温，容
易导致故障。油泥还对堵塞滤清器、油道等，导致流通不畅，发动机得不到润滑。

莫塔F1赛车发动机油：采用先进组分的添加剂经专有技术配置而成，能够与DPF(柴油微粒过滤器）和CA
T(汽油催化转换器）完全兼容；具有出色的清洁性能、抗磨损保护和整体性能，能有效延长柴油动力和
汽油动力汽车排放系统的寿命并维持该系统的效率。让您对驾驶更加充满自信！！

我公司主要经营汽车润滑油，机油，柴油机油，发动机油，汽油机油
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