
鑫川电 照明配电柜厂家 南岸区配电柜

产品名称 鑫川电 照明配电柜厂家 南岸区配电柜

公司名称 成都鑫川电机电设备有限公司业务部

价格 面议

规格参数

公司地址 成都市郫都区港通北四路850号

联系电话  13541303011

产品详情

配电柜的作用

鑫川电机电设备公司是研发、设计、生产、销售高、低压成套配电设备和预装式变电站的专业化高新技
术企业。拥有现代化生产厂房及进口剪、折、弯数控设备。工艺技术先进，检测设备完善。产品大量应
用于发电厂、变电站、工矿企事业、市政基础建设及房地产开发等领域，南岸区配电柜，以优异的品质
、遍布全国、远销海外，得到了众多用户的一致好评。

配电柜对于电力的管控作用非常大，里面主要有的设备是：各种各样的刀闸、线路的接线端子、计量设
备包括有功功率表和无功功率表、保护设备包括熔断器和空气开关、测量设备包括周波表、电压表、电
流表等设备，所以这种柜子的作用是很大的。

1、配电柜如今在很多场所都是必不可少的设备，有了这种设备，便于分类配置电源。

2、当线路出现故障的时候，有利于对发生故障范围进行有效的控制，也方便能够快速找出发生故障的点
，并且及时的排除发生的故障。

3、有了这种装置便于分片进行线路的检修，完全不需要大面积的停电检修线路。

4、配电柜里面方便放置保护设备，如：放置防止过载的空气开关，放置防止短路的熔断器（保险丝）等
，有了这种装置特别的方便，这种设备是不可缺少的装置。 可以看出，配电柜的作用是非常大的，对于
电力的管控作用十分的突出，成为了生活中必不可少的设备。

高低压配电柜安装规范

高低压配电柜安装规范:



1、各配电房门窗须严密，房内清洁。

2、配电盘安装稳固。盘内设备与各构件间连接牢固。

3、盘、柜的接地应牢固良好。装有电器的可开启的盘、柜门，应以软导线与接地的金属构架可靠地连接
。

4、端子箱安装应牢固，封闭良好，安装位置应便于检查，高压配电柜厂家，成列安装时，应排列整齐。

5、配电盘内布线要横平竖直，螺丝不能有松动，线头接触良好。

6、盘内各元件固定可靠无松动，触头无氧化。

7、二次回路的连接件均应采用铜质制品。

8、400伏及以下的二次回路的带电体之间或带电体与接地间，其电气间隙不应小于4毫米。漏电距离不应
小于6毫米。

鑫川电机电设备公司是研发、设计、生产、销售高、低压成套配电设备和预装式变电站的专业化高新技
术企业。拥有现代化生产厂房及进口剪、折、弯数控设备。工艺技术先进，检测设备完善。具有健全、
完善的质量管理体系、从学习国外先进技术到自主研发地埋式箱式变电站、环网柜等产品，成功地实现
了产品升级换代。获得十余项产品技术专业证书。

鑫川电机电设备公司是研发、设计、生产、销售高、低压成套配电设备和预装式变电站的专业化高新技
术企业。拥有现代化生产厂房及进口剪、折、弯数控设备。工艺技术先进，检测设备完善。

在购买配电柜后，要对产品进行仔细的检查，这样才能够及时的发现问题，以确保机器能够得到很好的
运用。所以要做好以下这些检查工作：

一、在拆开包装之后，要根据单据仔细的检查相关配件是否完善，智能配电柜厂家，并且各个部件是否
完整，如果有破损一定要及时的提出更换。

二、确保电器中各个元件的安装位置与设计图所显示的完全一致，并且要仔细检查各个部件之间的连接
是否牢固，如果不牢固一定要将其安装牢固，这样才能够保障它后期工作更加安全。

三、将其安置在合适的位置上，照明配电柜厂家，并对其进行更好的处理，在所有的部件都安装到位之
后，可以进行试用，以确保购买的产品安全可用，保障后续工作的顺利。

配电柜要想顺利的开展工作，使用前的检查必不可少，因此一定要对多个方面进行仔细的检查。

鑫川电(图)-照明配电柜厂家-南岸区配电柜由成都鑫川电机电设备有限公司提供。成都鑫川电机电设备有
限公司（www.xcdjdgw.com）实力雄厚，信誉可靠，在四川 成都 的行业专用设备等行业积累了大批忠诚
的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领鑫川电和您携手步入辉煌，共创美好未
来！同时本公司（www.xcdpdg.com）还是从事四川配电柜，四川低压配电柜，四川低压配电柜价格的厂
家，欢迎来电咨询。
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