
锤式破碎机 锤破 锤式破 矿石破碎机制砂机，制沙机制砂设备

产品名称 锤式破碎机 锤破 锤式破
矿石破碎机制砂机，制沙机制砂设备

公司名称 郑州市共驰机械设备有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 郑州市上街区金华路1号

联系电话 037164393095 18736028595

产品详情

郑州市共驰机械设备有限公司锤式破碎机制沙机制砂机  用途广泛，

是目前最有效，实用可靠的碎石机器，特别适用于矿山、冶金、化工、水泥、陶

瓷、建材、耐火材料、金属矿石、非金属矿石、建筑、公路、铁路、选矿等工业

领域矿产品加工生产线，适合硬、脆物料的细碎，是一种高效的二级破碎

设备，是节能的建筑砂石制砂设备，是国内常用的细碎设备。

 

 郑州市共驰机械设备有限公司为您提供锤式破碎机 锤破 锤式破 矿石破碎机。

郑州市共驰机械设备有限公司专业生产各种型号锤式破碎机，适用于硬度小于8

级以上的强硬度矿石的冲击敲打破碎、细碎、制砂、化肥、化工原料、橡胶填充

剂碳酸钙粉、建材水泥石膏腻子粉骨料生产线，欢迎咨询选购热线13683818291

商品简介： 锤式破碎机是以冲击形式破碎物料的一种设备，分单转子和双转子

两种形式。是直接将粒度为600-1800毫米的物料破碎至25或25毫米以下的一段破

碎用破碎机。



工作原理： 锤式破碎机主要是靠冲击能来完成破碎物料作业的。锤式破碎机工

作时，电机带动转子作高速旋转，物料均匀的进入破碎机腔中，高速回转的锤头

冲击、剪切撕裂物料致物料被破碎，同时，物料自身的重力作用使物料从高速旋

转的锤头冲向架体内挡板、筛条，大于筛孔尺寸的物料阻留在筛板上继续受到锤

子的打击和研磨，直到破碎至所需出料粒度后通过筛板排出机外。

适用范围： 适用于破碎抗压强度180MPa以下的石灰石、煤矸石、石膏、页岩等

各类中硬脆性物料的粗、中、细碎作业。被破碎物料为煤、盐、白垩、石膏、砖

瓦、石灰石等。还用于破碎纤维结构、弹性和韧性比较强的碎木头、纸张或破碎

石棉水泥的废料，以回收石棉纤维等等，

此外，锤式破碎机不仅可用于破碎生产线，制砂生产线，也可在选矿生产线中替

代圆锥式破碎机。

主要结构： 由锤式破碎机箱体、转子、锤头、反击衬板、筛板等组成。

主要特点：（1）工作锤头，采用新工艺铸造，具有耐磨、耐冲击。

（2）可根据客户要求，调节需要的粒度。

（3）锤破机体结构密封，解决了破碎车间的粉尘污染和机体漏灰问题。

（4）整体设计造型美观，结构紧凑，易损件少，维修方便等优点，是升级换代

产品。

（5）结构紧凑，外形美观，耐磨性好，维护方便。

公司名称 郑州市共驰机械设备有限公司

公司 销售部 0371-64393095邮箱 hnksjq@sina.com

QQ：892128947 13683818291. 18736028595 贺经理

公司注册地址 郑州市飞龙路与荥运路工业区

开户行： 中国农业银行股份有限公司荥阳市支行

银行账号： 16033201040031945

登记机关： 郑州荥阳市工商管理和质量技术监督局



统一社会信用代码： 91410182MA44UN9Q4Y

生产厂地址 ： 郑州市上街区金华路1号
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