
瓷砖木纹漆施工厂家艺彩建材

产品名称 瓷砖木纹漆施工厂家艺彩建材

公司名称 河南艺彩建材有限公司

价格 10.00/平方米

规格参数 厂家:艺彩
产地:郑州
功能:木纹漆施工

公司地址 郑州市中原区西四环217号汪庄新村15号楼3单元
04号

联系电话  17630075567

产品详情

   
我们都知道木纹漆的使用材质范围非常广泛：钢管、铝板、不锈钢、镀锌管、石膏板、水泥、混凝土
，但是像玻璃 、大理石这类表面特别光滑的材质是不建议做木纹漆的，因为附着力远远不够，非常容易
脱落。很多客户会问：瓷砖可以做木纹漆吗？
如果可以，瓷砖应该要怎样处理呢？大家，接着往下看，墙面木纹漆施工效果

    外瓷砖通过表面光滑程度，分为麻面砖和釉面砖。

1、麻面砖可以直接在上面刷外墙漆而不掉。

2、釉面砖需要先刷一层掺胶底漆或胶性底漆。待底漆干燥后，就可以刷木纹漆。

    瓷砖上一般不建议刷漆,如果必须刷那就要到市场上买专用的瓷砖上的漆了,因为外墙 乳胶漆 是由丙
烯酸乳液生产的,粘接力和耐水性都很强.在瓷砖上干燥后,能保持长期不掉。但由于瓷砖不吃浆,刚涂刷在
瓷砖上的涂料容易流淌或挂不住,不易遮盖墙体。建议你,先用干抹布将瓷砖灰尘擦试掉。头一遍 外墙漆 
涂刷时,少兑水或不兑水,保持一定粘度,这样可以提高涂料的遮盖力和粘接力。一遍干透后,再正常刷第二
遍。第二遍干透后,基本已经盖住墙体。再用厚漆补一下即可。

    艺彩建材，专业从事郑州木纹漆，仿木纹漆，金属木纹漆，稻草漆，厂家直销，欢迎咨询。
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