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产品名称 供应南京SPA馆装修，设计，施工图片 效果图
案例——江苏亚伟装饰

公司名称 江苏亚伟建筑装饰设计工程有限公司

价格 .00/个

规格参数 品牌:亚伟装饰
产地:江苏南京

公司地址 南京市秦淮区中山南路89号26层B单元

联系电话 025-84699301 15205161098

产品详情

SPA馆，即美容养生会所，是一种健康养生的场所，国际SPA协会对SPA的定义是修养、
思考和新生的时间和空间。 从狭义上讲SPA指的就是水疗美容与养生，形式各异的SPA，
包括冷水浴、热水浴、冷热水交替浴、海水浴、温泉浴、自来水浴，每一种浴都能在一定
程度上松弛紧张的肌肉和神经，排除体内毒素，预防和治疗疾病，近年来发现水疗配合各
种芳香精油按摩，会加速脂肪燃烧、具有瘦身的效果。所以美容养生会所的设计装修最需
要做到人性化的特点，接下来江苏亚伟装饰公司提醒大家南京SPA馆装修中，电路设计要
注意以下几个问题：：电源制式

1.电气工程必须有可靠接地系统。

2.要设置空调专用电源，并匹配符合空调设备的功率，并单独安装相应容量漏电保护器、
空气开关（断路器）等保护装置。

3.电源采用TN-S系统（即三相五线制），电源应根据空调设备所用的额定电压为基准，所
使用的电源应为频率50HZ。要求单相220V或三相380V交流电的允许电压波动范围为±10
%，三相380V交流电的各相间电压波动范围为±2%。

第二：电气配线

1.遵守电气设备配线有关规定。选用的电线、电缆要考虑其安全载流量。塑料绝缘线安全
载流量参照国家有关标准。

2.空调电气的配线，必须满足室外机、室内机及辅助设备（辅助电加热器、水泵等）额定



总电流值的要求。配线允许电流=1.25x额定总电流值。同时要校验导线的电压降不得超过
额定电压2%。

3.导线的颜色要求铺设线路时，根据规定要求，对线路相线、中性线、保护接地线（PE线
）应采用不同颜色的线。一般要求：单相电源的相线宜用红色线，也可用绿、黄色线。

TIPS:1.空调电源配线要求由专业电气技术人员进行。

2.电气设备安装使用的专用设备必须符合国家电气标准。

3.电气设备安装施工人员，必须经过专业培训，具有电工操作证的人员。

4.电气设备安装中选用的导线、电缆及电气附件，必须使用经国家强制认证的产品。

南京SPA馆装修公司名称：江苏亚伟建筑装饰设计工程有限公司 联系人：邢经理  手
机：15205161098  电子邮箱：1345088157@qq.com 联系地址：南京新街口中山南路89号
江苏文化大厦26楼B座
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